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Marka  
Kimyasal Yapısı 

Donma noktası 
pH 
Suda çözünürlük 
Parlama noktası 
Görünüş 
Depolama şartları 
Ambalaj şekli 

: Nanorip X-101-KK 
: Korozyon İnhibitörlü Kalsiyum Klorür Esaslı Buzlanmayı 
önleyici ve Buz çözücü konsantre sıvı 

:-58°C 
: 8-10 

:Tamamen çözünür. 
: Yanıcı değildir. 
: Berrak sıvı 

: Plastik veya paslanmaz çelik kaplarda 
: Tanker veya 250 Kg lık plastik 
fıçılarda 

Nanorip X-1O1-KK, asfalt yollar ve beton kaldırımlar için 
hazırlamış yüksek performanslı anti-icing ve deicing 
(buzlanmayı önleyici ve buz çözücü) sıvısıdır. 

Bu ürün kalsiyum klorür ve korozyon inhibitörü ihtiva eder; glikol veya üre içermez. 

Nanorip X-101-KK içerisinde bulunan maddeler AB gıda katkı maddeleri listesinde yer almaktadır, bu 
sebepten dolayı bu ürün gıda kalitesindedir. 

Bu ürün insanlar ve çevre üzerinde zararsızdır. 

Buzlanmayı Önleyici ve Buz Çözücü olarak Önerilen Uygulama Oranları: 

Uygulama Sıcaklığı (°C) 

o 
-5

-10

-15

Uygulama Oranı 
20g/m2  
25g/m2  
28g/m2  
36g/m2 

Uygulama Şekli: Yandaki şartlar ve uygulama oranları dikkate alarak buz önleyici ve buz 
çözücü olarak araçlarla veya pulverize sistemlerle uygulanır. 
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Marka  
Kimyasal Yapısı 

Donma noktası 
pH 
Suda çözünürlük 
Parlama noktası 
Görünüş 
Depolama şartları 
Ambalaj şekli 

: Nanorip X-101-PF 
: Korozyon İnhibitörlü Potasyum 
Format Esaslı Buzlanmayı önleyici 
ve Buz çözücü konsantre sıvı 

:-60°C 

: 10.0 - 11.0 
: Tamamen çözünür. 
: Yanıcı değildir. 

: Uçuk sarı renge yakın 
: Plastik veya paslanmaz çelik kaplarda 
: Tanker veya 250 Kg lık plastik fıçılarda 

Nanorip X-101-PF; uçak pisti, asfalt yollar ve beton kaldırımlar için hazırlamış yüksek 
performanslı anti-icing ve deicing (buzlanmayı önleyici ve buz çözücü) sıvısıdır. 

Nanorip Potasyum X-101-PF, potasyum format esaslıdır ve korozyon inhibitörü içerir, glikol 
veya üre içermez. 

Nanorip X-101-PF içerisinde bulunan maddeler AB gıda katkı maddeleri listesinde yer almaktadır, bu 
sebepten dolayı bu ürün gıda kalitesindedir. 

Nanorip X-101-PF insanlar ve çevre üzerinde zararsızdır. 

Malzeme Önerilen Uygulama Oranları: 

Buzlanmayı önleyici: 

Uygulama Şartları 
1. lslakveya nemli kaldırım

2. lslak veya nemli asfalt, beton

3. Dondurucu yağmurlarda

Buz çözücü: 

Uygulama Oranı 
15g/m2  
15g/m2 25g/m2 

Kar ve buz kaplı 

Derinlik cm 

1.5 ile 2.5 cm arası 
1.5cmdenaz 
Siyah buz 

Yüzey sıcaklığı 
0°C ile -5°C arası 
60g/m2 
40g/m2 
35g/m2 

Yüzey sıcaklığı 
-5° ile-12°C arası
75g/m2
55g/m2
50g/m2

Uygulama Şekli: Yandaki 
şartlar ve uygulama oranları 
dikkate alarak buz önleyici ve 
buz çözücü olarak araçlarla 
veya pulverize sistemlerle 
uygulanır. 
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Marka  
Kimyasal Yapısı 

Donma noktası 
pH 
Suda çözünürlük 
Parlama noktası 
Görünüş 
Depolama şartları 
Ambalaj şekli 

: Nanorip X-102-KMPA 
: Korozyon İnhibitörlü Kalsiyum-Magnezyum-PotasyumAsetat 
Esaslı Buzlanmayı önleyici ve Buz çözücü 
konsantre sıvı 

:-32°C 
: 8-10 
:Tamamen çözünür. 
: Yanıcı değildir. 

: berrak sıvı 
: Plastik veya paslanmaz çelik kaplarda 
: Tanker veya 250 Kg lık plastik fıçılarda 

Nanorip X-102-KMPA, uçak pisti, asfalt yollar ve beton kaldırımlar için hazırlamış yüksek performanslı 
anti-icing ve deicing (buzlanmayı önleyici ve buz çözücü) sıvısıdır. 

Bu ürün kalsiyum-magnezyum-potasyum asetat ve korozyon inhibitörü ihtiva eder; nitrojen, sodyum, 
klorürler, glikol veya üre içermez. 

Nanorip X-102-KMPA içerisinde bulunan maddeler AB gıda katkı maddeleri listesinde yer almaktadır, 
bu sebepten dolayı bu ürün gıda kalitesindedir. 

Bu ürün insanlar ve çevre üzerinde zararsızdır. Korozif değildir. Düşük sıcaklıklarda etkilidir. 

Buzlanmayı Önleyici ve Buz Çözücü olarak Önerilen Uygulama Oranları: 

Uygulama Sıcaklığı (°C) 

o 
-5

-10
-15

Uygulama Oranı 
20g/m2  
25g/m2  
28g/m2  
36g/m2 

Uygulama Şekli: Yandaki şartlar ve uygulama oranları dikkate alarak buz önleyici ve buz 
çözücü olarak araçlarla veya pulverize sistemlerle uygulanır. 
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Marka  
Kimyasal Yapısı 

Suda çözünürlük 

Parlama noktası 
Ambalaj şekli 

: Nanorip  2000 
: Korozyon İnhibitörlü Magnezyum 
İyon Esaslı Katı Form (Toz) 

: Aktif madde tamamen çözünür. 
Ancak%1O dolayında kaymayı 
engelleyecek tabii korondum ihtiva 
eder. 

: Yanıcı değildir. 

: PE astarlı 25/50 kg lık torbalarda 

Asfalt yollar, beton kaldırımlar, yaya üst ve alt geçitleri için hazırlanmış yüksek performansıı 
anti-icing ve deicing (buzlanmayı önleyici ve buz çözücü) katı üründür. 

Yüksek performanslı korozyon inhibitörleri içerir. Glikol veya üre içermez. Nanorip 2000 
insanlara ve çevreye zararsızdır. 

Nanorip Cobrex2000 Önerilen Uygulama Oranları: 

Buzlanmayı önleyici: 
Uygulama Şartları 
1. lslakveya nemli kaldırım

2. lslak veya nemli asfalt, beton
3. Dondurucu yağmurlarda

Uygulama Oranı 
50g/m2 65g/m2 
75g/m2 

Buz çözücü: 
Yukarıdaki uygulama miktarlarını %1O arttırarak kullanınız. 

Uygulama Şekli: Yandaki şartlar ve uygulama oranları dikkate alarak buz önleyici ve buz 

çözücü olarak direkt yüzeye atılır. 
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Marka  
Kimyasal Yapısı 

Suda çözünürlük 
Parlama noktası 
Ambalaj şekli 

: Nanorip  2002 
: Korozyon İnhibitörlü Donma 
Engelleyici Sıvı 

: Aktif madde tamamen çözünür. 
: Yanıcı değildir. 
: 50/100/200 Litrelik varillerde 

Asfalt yollar, beton kaldırımlar, yaya üst ve alt geçitleri 
için hazırlamış yüksek performanslı anti-icing ve deicing 
(buzlanmayı önleyici ve buz çözücü) sıvı üründür. 

Yüksek performanslı korozyon inhibitörleri içerir. Nanorip  
2002 insanlara v e çevreye zararsızdır. 

Nanorip Cobrex2002 Önerilen Uygulama Oranları: 

Buzlanmayı önleyici: 
Uygulama Şartları 
1. lslak veya nemli kaldırım

2. lslakveya nemli asfalt, beton
3. Dondurucu yağmurlarda

Uygulama Oranı 
100g/m2 

150g/m2 
200g/m2 

Donmayı önleyici: 
Uygulama Şartları ve Oranları 

1. Tanklarda bulunan durgun suların donmasını engellemek için su içine %15 oranında  2002 
karıştırılarak-4°Cve-?°Carasındasuyun  donmasını engeller.

2. Tanklarda bulunan durgun suların, boruların ve tahliye vanalarının donmasını engellemek amacıyla 
makine teçhizatla yapılan temizliklerde su kullanılıyorsa su içine %30 oranında  2002 karıştırılarak-8°
C v e-13°C arasındaki dondurucu soğuklarda suyun donmasını engeller. 

Kullanım Şekli: 

- Önerilen oranlara uymak şartı ile donmasını istemediğiniz suya karıştırarak hem suyun donmasını hem
de buzlanmasını önleyici ve buz çözücü olarak kullanılabilir.
- Uygulama manuel veya araç üstü cihazlar ile yapılır.



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nanorip Nanoguard IRR Su Bazlı Nanotek Güneş 

Işınlarını Yansıtan / Güneş Altında Daha Az Isınan 

Boyalar / Kaplamalar 

(Nanorip Solar Cool Boyalar/Kaplamalar) 



 

 

 
 

NANORİP NANOGUARD IRR SU BAZLI NANOTEK GÜNEŞ IŞINLARINI YANSITAN/ GÜNEŞ ALTINDA 
DAHA AZ ISINAN BOYALAR / KAPLAMALAR (NANORİP SOLAR COOL BOYALAR/KAPLAMALAR} 

Su bazlı nanotek kaplama ve boya teknolojisinde Nanorip her yüzeye uygulanabilen ve güneş ışınlarındaki IR (lnfra RED) ışınlarını yansıtan 
teknolojiyi gerçek anlamda su bazlı nanotek NANORİP NANOGUARD IRR (IRR=lnfra Red Reflective=Kızıl Ötesi Yansıtıcı) boyaları / kaplamaları 
uygulayarak güneş altındaki yüzeylerin daha az ısınmasını sağlayacak teknolojiyi sektörün kullanımına 1992 yılında sunmuştu.rHalen piyasada IR 
Yansıtıcı boyalar olarak bilinen ve cam küreciklerden dolayı güneşten gelen IR ışınlarını yansıtan kaplamalardan çok fark!ı bir teknolojik fark!ılığa sahiptir. 
Nanorip NANOGUARD IRR SOLAR COOL boyalar ve kaplamalar IR yansıtmalı cam kürecik esaslı kaplamalardan 20-30 misli daha ince ve hafif 
kaplamalardır. Bu nedenle hem uygulaması kolay hem de çok daha hafiftir. Üstelik tamir edilmeleri de çok kolaydır. 

Bu hususlar özellikle depolar, tank çiftlikleri, as2keri mühimmat depoları, gemiler, üretim tesisleri, fabrika çatıları, çok sıcak bölgelerdeki binaların 
aşırı ısınmasının önlenmesi, askeri-sivil araçlar, açık sahalarda kullanılan ekipmanlar, petrol / solvent / kimyasal madde depoları gibi uygulanan 
yüzeylerin yüzey sıcaklıklarını%20 ile %70 arasında daha az ısınmasını sağlayarak daha konforlu çalışma ortamı, daha güvenli depolama olanakları ve 
ısınmanın daha az olacağından dolayı da soğutmada/iklimleme de çok fazla enerji tasarrufu sağlar. 

Nanorip'ın su bazlı nanotek boya ve kaplamalardaki üretim tecrübesi ve yeteneğinin getirdiği avantajlarla alüminyum, galvaniz, PVC, kompozit 
gibi boyanması zor malzemeler dahil astarsız uygulanabilme özelliği ile birleşen uygulama ile bir çok kolaylığı bir araya getirmektedir. Bu boyalar 
mevcut olan sağlam her türlü boyanın / kaplamanın üzerine de uygulanabilir. Her yüzeye fırça, rulo veya tabancayla astarsız uygulanabilme 
özelliğiyle 40-80 mikron kuru film kaplamayla 5-10 yıl gibi solmazlık ve atmosferik etkilere dayanım özellikleriyle de işçiliği son derece kolay ekonomik 
çözümler sunmaktadır. Üstelik çok geniş bir renk seçeneğiyle. Nanorip nanotek boyaları/kaplamaları halen dünyanın en büyük petrol şirketlerinden 
muhtemel en kötü koşullara haiz ekvator bölgesindeki petrol ve su tankları üzerinde 5 yıllık saha uygunluk belgesini Şubat 2009'da almıştır. Bu husus 
Nanorip su bazlı nanotek koruyucularının saha performanslarını gösteren çok önemli referanstır. Ayrıca halen Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatında yer 
almaktadır. 

Nanorip Nanoguard IRR kaplamalarını korozif bir ortamda veya korozyona uğramış yüzeyler üzerine uygulanması gerektiğinde yüzey 
tercihen Nanorip yöntemiyle temizlendikten sonra uygulama yapılması tavsiye edilir. Yüzey sadece paslı ise moly-lake içeren NANORİP Nanocryl 
D45-AMS-MO ile okside olmuş yüzeylere direkt pasla reaksiyona giren astar uygulaması yapılarak Üzerlerine Nanorip NANOGUARD IRR boya 
atılabilir. 

Ayrıca Nanorip NANOGUARD IRR Boyaları ile Nanorip NANOGUARD iSi YALITIM Boyalarının üzerine de atılarak özellikle güneşin atında 
Yüzey sıcaklığının 50-80% azalmasıyla sağlanan ısı yalıtımı performansıyla uygulanan alanlara en az yük getirerek çok önemli tasarım, uygulama 
fırsatları ve enerji tasarrufu imkanları sunmaktadır. 

Su Bazlı Nanoguard IRR Boyaları Kullanım Alanları; 

• Uçak (özellikle sivil uçaklar) 
• Gemi (askeri/sivil) 
• Güneş altında durması gerekli her türlü askeri-sivil ekipmanlar 
• Depolar, Binalar, Tesisler 
• Tanklar, Zırhlı araçlar 
• Askeri mühimmat depoları 
• Fabrika çatıları 
• Konteynerler, Acil iskan Konteynerleri, Prefabrik binalar 
• Okul, Hastane, Fabrika vs Binaları 
• İskan da kullanılan Binalar 
• Askeri-Polis ve Sivil araçlar 
• Açık sahalarda  kullanılan ekipmanlar 
• Petrol / solvent / kimyasal madde depoları 
• Üretim tesisleri 
• Ve bunun gibi yüzlerce uygulama alanı 

Yeni piyasaya sürülen Nanorip Nanoguard IRR /Solar Cool Beyaz Boyaları 
normal beyaz renkten yaklaşık %30 daha az ısınmaktadır. Daha az ısınma şüphesiz 
özellikle yanıcı ve parlayıcı depolama tanklarında, tankerlede, gemi tankerlerde, 
petrol/gaz boru hatlarında flush noktasından dolayı da ekstra güvenlik olanakları 
sunmaktadır. 

Teknik Özellikler; 

Yoğunluk : 0.8-1.1 gr/cm3
 

: 9 
VOC /Uçucu Organikler : En fazla 50 gr/1 
HAPs/ Tehlikeli Hava Kirleticileri : O g/1 
POPs /Kalıcı Organik Kirletici/er : O g/1 
1Kg Boyanın Kaplama Alanı : 4-6 m2 (80 mikron kuru film kalınlığında) 
Dokunma Kuruluğu : 30 saniye@ 77°F / 25°C, 50% R.H. 
Kimyasal Polimerizasyon Süresi: %90 60 dakikada, %100 ise 14 günde @25°C 
Çalışma Aralığı : -170°C ile +200°C 

Değişik renklerin IRR (infrared  yansıtma) özellikleri de aşağıda özetlenmktedir. 
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Solar Reflective Colors 
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Nanorip Buz ve Su Tutmayan 

Süper Hidrofobik Boyalar 

Buz ve su tutmayan süper hidrofobik kaplamalar ve boyalar Nanorip tarafından üretilmeye başlanmıştır. 

Buzlanma problemi olan özel  tasarım da kullanılabilecek çok özel uygulamalardır. Bu kaplamalar hem su bazlı 

hem de solvent bazlı olarak üretilmektedir. Uygulama alanları; 

 
• Buz ve su tutmayan hidrofobik anten, radom ve taşıyıcı kule boyaları 

• Su bazlı uygulamalarda kule buz yükünü 5 milimetreye, solvent bazlı uygulamalarda 

1 milimetreye kadar düşürür. 

• Radiolink teçhizatlarında ve giydirmeden kaynaklı uygulamalarda kullanıldığında 

sinyal seviyesinde kayıp yaratmaz. 



- 127 - 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



- 128 - 

 

 

 

 

 

NANORİP GL-80 özellikle kapalı devre ısıtma sistemlerinde ısı transfer verimini artırmak ve sistemi 
korumak için geliştirilmiş Avrupa Birliği'nin kimyasallar tüzüğü olan REACH'e uygun kimyasallardan 
üretilmektedir. Bu ürün sayesinde %30'a kadaryakıttasarrufu elde edilir. Tüm girdilerin REACH/ECHApre­ 
registration numaraları vardır. Nanorip GL-80 yüksek performans ısı transfer sıvısındaki hiçbir kimyasal 
zehirli veya korozif veya zararlı sınıfta değildir. Bu nedenle ürünün kullanıldığı cihazların Avrupa Birliği'ne 
ve İsviçre, Norveç'e ihracatında da hiçbir engel bulunmamaktadır. Ayrıca çok soğuk havalarda sistemin 
herhangi bir nedenle çalışmaması durumunda %50 seyreltildiğinde -35 C'ye kadar da donmadan korur. 

 
Nanorip® teknolojisi Nanorip tarafınca NASA için PMC-ABD'ye geliştirilmiş bir ürün olup yapısında halen 
dünyada bilinen en hızlı sinerjistik kombinasyonlu korozyon inhibitörlerini içerir. Bu ürün buhar fazı 
korozyon inhibitörleri (VCI) içerdiğinden dolayı sistem çalıştıktan sonra 40 C'de 10 saniye gibi kısa bir 

sürede ısıtma sistemindeki metal aksamlar üzerinde 5-1O Angstrom (1 nano metre=1O Angstrom yani 1 
Angstrom=10-10 m) bir film oluşturarak sistemi korozyondan korurken ısıtma sıvısındaki aktif 
kimyasalların metallerle temasındaki katalitik bozunmasını da engeller. Ayrıca konsantre ısı transfer sıvısı 
pH 7.0-7.5 arasında üretildiğinden lastik ve kauçuktan yapılmış contalara da zarar vermez. Yani sistem 
çalışırken ısı transfer sıvısının fonksiyonunu yerine getirmesinde sorunsuz çalışmasını sağlar. 

 
lsı transfer sıvısının yüksek kaynama noktası nedeniyle buharlaşma kayıpları en aza indirgendiği için 
sistemin çok daha güvenli çalışmasını sağlar. lsı transfer sıvısı konsantre halindeyken bile Fort Cup# 4 
standartta 18 saniyenin altında bir kinematik viskoziteye sahiptir. Bu şekilde sirkülasyon pompalarının aşırı 
çalışması engellenmiş olur. Bu nedenle formülasyonlardaki tüm girdiler özellikle sentetik ürünlerden 
seçilmiştir. Zira bu ürünlerin biyoteknolojik yöntemlerle üretilenleri çok yüksek viskoziteye sahip oldukları 
için tercih edilmemiştir. 

 
lsı transfer sıvısının ihtiva ettiği Nanorip® sinerjistik kombinasyonu; 

• Oluşan koruyucu Polimerik film, düşük/yüksek sıcaklıktaki korozif ortamdan etkilenmez. 
• Sistemi delinmekten korur. 
• Varsa bağlantı hortumlarının çatlamasını engeller. 
• lsı transfer sıvısının bozunmasını  engeller ve ömrünü en az 3-4 misli arttırır. 
• Sudan gelen serbest oksijeni giderir. 
• Galvanik korozyonu engeller. 
• ısıtma sisteminde bakterilerin oluşmasını engeller. 

 
Nanorip GL-80 Yüksek Peformans lsı Transfer Sıvısı yüksek ısı kapasitesi ve yüksek kaynama 
noktası nedeniyle ısıtma sistemlerindeki ısı transfer işlemini benzer sistemlerden daha yüksek 
oranlarda yerine getirir. Bu nedenle ısı transfer sıvısının performansı yakıtın daha az kullanımına 
neden olur. Benzer sistemlerden çok daha güvenli olduğu için de bakım maliyetleri çok düşer. Termal 
stabilizasyonu ve Çevre Duyarlılığı diğer Biyoteknolojik yöntemlerle üretilmiş kimyasal girdilerle 
üretilen benzer ısı transfer sıvılarından çok daha güvenlidi.r Urün su bazlı olup yanıcı ürün içermez ve 
alev alma noktası/Flush Point yoktur. REACH tüzüğü uyumu nedeniyle de CE mecburiyeti gereken 
tüm cihazlarda sorunsuzca kullanılabilir. 

 

Farklı performanslardaki Nanorip Serisi lsı Transfer Sıvıları talebe göre de üretilmektedir. 
 



 

 

  

 

  
 
 
  
 

  
      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

TEMİZLEME TEKNOLOJİLERİ 

  Nanorip Sistemleri ile kullanılan püskürtmeli bir sistemdir. Blast Media halen NASA'nın uzay mekiklerinde de 

kullanılmaktadır. 

 
Nanorip Sistemi sağlığa zararsız, suda çözünür beyaz bir tozdur. Media'nın tüm bileşenleri gıda kalitesinde olduğu için de 

FDA (Federal Drug  Administration) ve USDA  belgelerine sahiptir. 

 

Bu malzeme kokusuz, alev almayan-yanıcı olmayan bir malzemedir. Proses sırasında sağlığa zararlı hiçbir gaz çıkışı yoktur. 

 
Sistem düzgün ve girintili yüzeylerden veya sert ve yumuşak yüzeylerden kir, yağ, pas, gres, karbon, kireç ve boyayı çıkartır. 
Yüzeye kesinlikle zarar vermez. 0.5-6.0 bar basınç aralığında çalışır. Yüzey hazırlama için bilinen en iyi ve en güvenli 

teknolojidir. 

 
 Nanorip Endüstriyel Temizleme Sistemleri aynı zamanda korozyon önleyici olarak da görev görür. Yüzey temizleme 

işleminden sonraki 21 günlük süre içerisinde temizlenen yüzeyin korozyona uğraması engellenmiş olur. Böylece yüzeye astar 
boya atılmasının hemen yapılmasına gerek yoktur. 

 
Bor Nitrür / Bor Karbür / Silisyum Karbürden yapılan Geliştirilmiş Profile Performance Nozzle ile kullanım verimi normal 

teknolojilere göre%115 arttırılmıştır. 

 
BAŞLICA  ÖZELLİKLERİ 

• Kimyasal ve diğer sistemlerle mukayese edildiğinde, daha emniyetli bir sistemdir. 
• ön yıkama/hazırlık yapmaksızın yağ ve gresi temizler. 

• Hiçbir havalandırma sistemine gerek yoktur. 

• Atığın atılması çok basittir. 
• Taşınması kolay bir sistem ve zararsız bir temizleme yöntemidir. 

• Alternatif teknolojilerle karşılaştırıldığında ekonomiktir. 

• Endüstriyel temizlemede etkin kontrol sağlar. 

• Hassas yüzeylere zarar vermez. 

• Kaynak testlerinde ve NDI-NDT tahribatsız çatlak test yöntemlerine uygundur. 
 

Otomotiv Endüstrisinde Kir, Pas, Yağ, Karbon, Kireç ve Gres Sökümü 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Chevrolet Corvette - Nanorip Strippting ile Kir, Pas, Yağ, Karbon ve Gres Sökümü 

 
 

 Nanorip Teknolojisi çevre ve insan sagligina 

duyarli olmasi disinda otomotiv endüstrisinde 

zaman kazanimi saglar. Kullandigi teknoloji ile 

araç üzerinde olusan kir, pas, yag, karbon, kireç 

ve gresi sökmede bilinen en hizli teknolojidir. 0.5-

6.0 bar arasinda çalistigindan ve kullandigi 

teknoloji'nin 2.5 Mohs skalasindaki sertlik 

derecesinden dolayi yüzeye tahribat vermez. 

Boyama öncesi gerekli olan yüzey hazirlamayi 

yapar, ekstra bir el isçiligi islemine ihtiyaç duymaz. 



 

 

Otomotiv Endüstrisinde Boya Sökümü 

 Nanorip teknolojisinin boya sökümündeki en önemli ve diğer teknolojilerin sağlayamadığı avantajı kat kat boya sökümü 
yapabilmesidir. Cihazın basınç değerini ve nozzle mesafesini ayarlayarak astara zarar vermeden üst kat boya sökümü 
yapılabilir. Bu husus hasarlı araçların tamirinde çok önemlidir. Nanorip teknolojisi otomotiv endüstrisinde boya sökümü 
işleminde yüzey tahribatı olmadan yapılan en hızlı teknolojidir. Bunun dışında eğer boya söküm işlemi hızlandırılmak 
istenilirse kullanılan aletlerin sayısı artırılabilir veya  Nanorip teknolojisi yanında, insan sağlığına ve çevreye zararsız olan 
Nanorip Su Bazlı Boya Sökücülerle birlikte kullanılabilir. Bu teknoloji özellikle atık problemini minimize eder. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Lamborghini Miura - Nanorip teknolojisi ile Boya Sökümü 

 

Otomotiv Endüstrisinde Boya Sökümü 
 

Otomotiv endüstrisinde parça ve motor temizliği çok önemli bir husustur. Nanorip teknolojisi hem sulu hem de susuz 
çalışabilen bir sistemdir. Bu sayede motor temizliğini, elektronik ekipmanlara zarar vermeden hayal edilemeyecek kadar 
hızlı yapar. Örneğin MAN 5.27 kamyon pistonu üzerindeki kir, gres, yağ ve karbon 20 saniye gibi çok kısa sürede tahribatsız 
olarak temizlenebilmektedir. Bu işlem motorun verimliliğini de arttırır. Yüzeyde tahribata neden olmadığından dolayı 
radyatör temizliğinde bile kullanılmaktadır. Filtreleri de temizler. 

 Nanorip teknolojisi motor dışındaki parçalarda da çok hızlı çalışır. Bilinen en 
ekonomik, en çevreci ve en hızlı teknolojidir. 

 Nanorip teknolojisinin parça ve motor içi temizliklerde aynı zamanda uçak 
endüstrisinde kullanılan sıvı daldırma tipi de (ARMAKLEEN) bulunmaktadır. Bu 
sayede temizlenecek olan parça sadece Nanorip Daldırma sıvısına 70-80 C de konur 
ve parça üzerindeki karbon ve yağlar temizlenebilir. Bu çözelti su bazlı olup hiçbir 
solvent içermez. Bu malzeme ultrasonik banyolarda çok yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Nanorip temizleme çözeltileri tamamen gıda kalitesindeki 
ürünlerden üretilmektedir. Yağ ve karbonla kirlenmiş çözeltiler bekletildiklerinde karbon 
alttan yağ ise üstten fiziki olarak ayrılarak arıtma işlemine gerek kalmadan bu iki 
malzemeden ayrılır. Bu şekildeki Nanorip çözeltisi arıtmaya ihtiyaç göstermeden bile 
atılabilme özelliğindedir. Ayrıca bu çözeltiler kanalizasyonu tamponlama özelliliğine de 
sahiptir. 

Piston Temizliği 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dinamo Temlzllğl 



 

 

Nanorip Boya ve Koruma Teknolojileri 

 
Nanorip Su Bazlı Nanoteknolojik Boyalar, Otomotiv Endüstrisinde hali hazırda kullanılmaktadır. Renk sınırlaması yoktur. 

24.000 üzerinde renk seçeneği bulunmaktadır. Ultra parlak ya da ultra mat (tüm ara değerler dahil) parlaklıkta boyalar 
üretilmektedir. Özel metalik efekt / mikalı boyalar, lüminesans boyalar, yalıtım boyaları, özel efekt boyaları da seçenekler 

arasındadır. Alüminyum ve kompozit malzemeler üzerine bile yüzey işlemsiz ve astarsız uygulanma özelliklerine sahiptirler. 
üstelik fırın veya ısıl işlem de gerektirmezler. Oda sıcaklığında her kata 25°C de 1 dakikanın altında dokunulabilir. Koruyucu 

şeffafı ile ekstradan UV ve kimyasal dayanım sağlar. lnfrared Reflective (IRR) boyalar sayesinde araçların güneş altında 
ısınmaları da kontrol altında tutulabilir. Nana cam vakum kürecikli boyalarla da ısı ve ses izolasyonu sağlar. Ayrıca deri 

boyaları ile de araçların deri aksamları istenilen renklere boyanabilir. 

 
ÖZELLİKLERİ 

• Gerçek anlamda su bazlı ve çevre dostudur. 

• Avrupa Birliği ve ABD'nin mevcut tüm VOC (Volatile Organic Compounds) direktiflerini ve tehlikeli maddeler mevzuatlarını 

eksiksiz ve çok daha iyi değerlerle karşılar. Bu nedenle geleceğin boyama teknolojisidir. 

• ısınmayı engeller, izolasyon sağlar. 

• Toksik hiçbir kimyasal madde içermez. 

• HAPs (Hazardous Air Pollutants) ve POPs (Persistent Organic Pollutants) içermez. CE ve RoHS (Restriction of Hazardous 

Substance) kullanımına da uygundur. 

• Her yüzeye uygulanabilir (PVC, alüminyum, galvaniz, cam, ahşap, beton v.b.). 

• Dayanımları mükemmeldir. 

• Su geçirmez ancak su buharı geçirgenliği mükemmeldir. 

• Graffiti temizliği çok kolaydır, yüzeye tahribat vermez. 

• Ultra parlak (High Gloss), yarı mat veya ultra mat uygulanabilir. 

•Tuzlusu, seyreltik asitler ve bazlardan etkilenmez. Doğal koşullara mükemmel direnç gösterir. Korozyon dayanımları da 

mükemmeldir. 

• Uygulanan yüzeylerde -80°C ile +80°C arasındaki termal şoklarda bile yüzey ile birlikte büzülme ve genleşme 

özelliğine sahiptir. 

• 200°C ye kadar yüksek sıcaklıkta ve -80°C ye kadar düşük sıcaklıkta devamlı kullanılabilir. istenirse -170°C ye kadar düşük 

sıcaklığa dayanacak versiyonu da vardır. 

• Uygulanması kolaydır (sprey, fırça, rulo). 

• Gerçek metalik ve mikalı versiyonları vardır. 

• Renk sınırı yoktur. 

• Rötuşlanması son derece kolaydır ve rötuşlanan yerleri belli etmez. 

• Anti-fungal, Anti-Bakteriyel ve Anti-Mould özellikli ürünler de vardır. 

• UV ışınlarından etkilenmez. Renk solmazlıkları mükemmeldir. 

• Sadece musluk suyu ile inceltilir. 

• Ekonomiktir (1 kg boya ile D45 ve D45-AMS ile tek kat 20 m2 alüminyum boyanır). 

• Yüzey hazırlığı kolaydır ve sadece yağ alma işlemi gerektirir. 

• Anti-statik özelliktedir. 

• NANORİP direkt pas üzerine hiçbir işlem yapmaksızın uygulanır. 

• Askeri araçlar için her türlü görünür alan, termal, IR, NIR, radar ultra mat (matlığı en fazla %1) kamuflaj boyaları da 

üretilmektedir. 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

TEMİZLEME TEKNOLOJİLERİ 

 Nanorip Sistemleri ile kullanılan püskürtmeli bir sistemdir. Nanorip sistemi halen dünyanın en büyük petrol şirketlerince 
kullanılmaktadır. 

 
 Nanorip Teknolojisi sağlığa zararsız, suda çözünür beyaz bir tozdur. Media'nın tüm bileşenleri gıda kalitesinde olduğu için 

de FDA (Federal Drug Administration) ve USDA belgelerine sahiptir. 

 
Bu malzeme kokusuz, alev almayan-yanıcı olmayan bir malzemedir. Proses sırasında sağlığa zararıı hiçbir gaz çıkışı yoktur. 

 
Sistem düzgün ve girintili girift yüzeylerden veya sert ve yumuşak yüzeylerden kir, yağ, pas, gres, karbon, kireç ve boyayı 

çıkartır. Yüzeye kesinlikle zarar vermez. 0.5-6.0 bar basınç aralığında çalışır. Yüzey hazırlama için bilinen en iyi ve en güvenli 

teknolojidir. 

 
  Nanorip Endüstriyel Temizleme Sistemleri aynı zamanda korozyon önleyici olarak da görev görür. Yüzey temizleme 
işleminden sonraki 21 günlük süre içerisinde temizlenen yüzeyin korozyona uğraması engellenmiş olur. Böylece yüzeye astar 
boya atılmasının hemen yapılmasına gerek yoktur. 

 
Bor Nitrür /Bor Karbür /Silisyum Karbürden yapılan Geliştirilmiş Profile Performance Nozzle ile kullanım verimi normal 

teknolojilere göre %115 arttırılmıştır. Kıvılcım istenmeyen ortamlarda Meintenance, Hydroflex ve Composite medyalar 

kullanılmalıdır. 

 
BAŞLICA ÖZELLİKLERİ 

• Kimyasal ve diğer sistemlerle mukayese edildiğinde, daha emniyetli bir sistemdir. 
• Ön yıkama/ hazırlık yapmaksızın yağ ve gresi temizler. Boya söker, pas temizler. 

• Hiçbir havalandırma sistemine gerek yoktur. 
• Atığın atılması çok basittir. 

• Taşınması kolay bir sistem ve zararsız bir temizleme yöntemidir. 
• Alternatif ortamlarla karşılaştırıldığında ekonomiktir. 

• Endüstriyel temizlemede etkin kontrol sağlar. 

• Hassas yüzeylere zarar vermez. 
• Kaynak testlerinde, NDI-NDT'ye uygun tahribatsız test yöntemlerine uygundur. 

 
Petrol Rafinerileri  ve Petrokimya  Endüstrilerinde  Genel Temizleme 

Petrol ve Petrokimya Endüstrilerinin temizleme ve 

bakım işlemlerinde en önemli husus güvenliktir.  

Nanorip Teknolojisi yüzeye tahribat vermeden, çevreye 

ve insana zararlı ürün kullanmadan, kıvılcım 

oluşturmadan, atık bırakmadan en hızlı şekilde çözümler 

üretir. Petrol ve Petrokimya Endüstrilerinde karşılaşılan 

yağ, karbon, pas temizliği ve boya sökme işlemlerinde 

dünya'da bilinen en güvenilir ve en hızlı teknolojidir. 

Konvansiyonel metotlara göre %30-%50 arasında 

zaman tasarrufu sağlar. Endüstrilerin temizleme 

sıklığını azaltır. Her yüzeyde kullanılabilir. 



 

 

- 

 
 

Doğal gaz boru hatları ve petrol boru sistemlerinde en önemli husus emniyettir. Bakım ve temizleme sırasında kullanılacak 

olan sistem kesinlikle kıvılcım oluşturmamalıdır. 

 
Doğal gaz iletim istasyonları ve petrol boru sistemleri için kullanılan eski yöntemlerin arasında solvente daldırma ve yüksek 
basınçla su ve deterjan uygulamaları bulunmaktadır. Solvente daldırma işlemi genelde çevreye ve insan sağlığına zararlı bir 
işlemdir. Bunun yanında çok zaman harcanmasına neden olur. Yüksek basınç kullanılan sistemler yüzey tahribatı 
yaratmaktadır ve yüzeyde gres ve yağ tabakası bırakır. Bundan dolayı yeniden boyanma işlemi yapılmasında sorunlarla 
karşılaşılır.  Nanorip teknolojisi bu sorunları tamamen kaldırmaktadır. Düşük basınçla çalıştığı için yüzeye tahribat 
vermez. Statik yük oluşturmayacağından kıvılcıma neden olmaz. Kullandığı Nanorip sistemi insan sağlığına ve çevreye 
zararsızdır. Tahrip olmuş boyanın sökümünü ve pasın yüzeyden uzaklaştırılmasını tek aşamada yapar. Sistem çok hızlıdır 
ve aynı zamanda yeniden yapılacak boya uygulaması için yapılması gerekli olan yüzey hazırlamayı da aynı anda yapar. 

Tank ve Tanker Temizliği 

 

  

 

 

 

  

 

Nanorip teknolojisi petrol tanker gemilerinin ve tankerlerin bakımı ve temizlenmesinde Dünya'da bilinen en iyi güvenli 
teknolojidir. Yüzey tahribatı yapılmadan petrol tank ve tankerlerin bakımı ve temizlenmesi yapılır. Bu da yapılacak 
tahribatsız muayene için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Kullanılan Nanorip sistemi suda tamamen çözünebilir olduğundan 
petrol tank, depolama tankerleri ve kamyon tankerlerin iç ve dışlarını temizler. Buradan atıkların tahliyesi de çok kolaydır. 
İstenildiğinde kaplama/boyaya  zarar vermeden de temizlik yapar. 

Petrokimya Tesislerinde Parça ve Filtre Temizliği 

Petrokimya tesislerinde parça ve filtre temizliği çok önemli bir 

husustur. Paslanmış, yağlanmış ve üstü karbon kaplanmış 

parçaların görevlerini yerine getirme şansları yoktur. Nanorip 

teknolojisi parçaya ve filtrelere zarar vermeden üzerindeki yağı, 

pası ve karbonu alır. Parçaları ilk günkü haline getirmesi için çok 

az bir zaman gerekir. Bu temizleme işlemini insana ve çevreye 

zarar vermeden yapar. 

 

 

 

Petrokimya tesislerinde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri 

de filtre temizliğidir. Örneğin Olifex proseslerinde kullanılan 

Johnson Screen filtresinin tıkandığı anda çalışması mümkün 

değildir. Bu tıkanma sonucu verimlilik düşer. Nanorip 

teknolojisi bu filtreleri hızlı ve zarar vermeden temizleyerek 

Petrokimya tesislerinin verimliliği arttırır. 

• 



 

 

Nanorip Boya ve Koruma Teknolojileri 

 
Nanorip Su Bazlı Nanoteknolojik Boyalar, Petrol ve Petrokimya endüstrilerinde kullanılmaktadır. Halen Shell -Brunei'nin 

petrol tankları üzerinde saha test onayı bulunmaktadır. Bu su bazlı sistemle alınan ilk saha performans onayıdır. Nanorip 

lnfrared Reflective / lnfra Red ışınlarını Yansıtan, Solar Cool / Güneşte ısınmayan boyaları sayesinde Petrol tankerlerinin 

veya depolarının ısınmasını engeller. Nanorip nana cam kürecikli boyaları ile de ısı izolasyonu sağlanır. 

 

Shell - Brunei Petrol Tankı - Su Bazlı Boya Uygulaması LPG Tanker -  Su Bazlı Boya Uygulaması 

 
Böylece güneşin altındaki bu ciddi depolama veya taşıma sistemlerinin yangın tehlikeleri minimize edilir. Genelde bu tankların 

yangından korunmasında Üzerlerine su spreyi sitemi konur ve belli aralarda soğutulur. Bu işlem çok fazla korozif olduğu için 
de çok sakıncalıdır. 

 

 
ÖZELLİKLERİ 

 
• Gerçek anlamda su bazlı ve çevre dostudur. 
• Avrupa Birliği ve ABD'nin mevcut tüm VOC (Volatile Organic Compounds) direktiflerini ve tehlikeli maddeler 

mevzuatlarını eksiksiz ve çok daha iyi değerlerle karşılar. Bu nedenle geleceğin boyama teknolojisidir. 
• ısınmayı engeller, izolasyon sağlar. 

• Toksik hiçbir kimyasal madde içermez. 
• HAPs (Hazardous Air Pollutants) ve POPs (Persistent Organic Pollutants) içermez. CE ve RoHS (Restriction 

of Hazardous Substance) kullanımına da uygundur. 
• Her yüzeye uygulanabilir (PVC, alüminyum, galvaniz, cam, ahşap, beton v.b.). 

• Dik yüzeylerde en az 1O yıl kullanılabilir. 

• Su geçirmez ancak su buharı geçirgenliği mükemmeldir. 
• Graffiti temizliği çok kolaydır, yüzeye tahribat vermez. 
• Ultra parlak (High Gloss), yarı mat veya ultra mat uygulanabilir. 
• Tuzlu su, seyreltik (%25) asitler ve bazlardan etkilenmez. Doğal koşullara mükemmel direnç gösterir. 

Korozyon dayanımı mükemmeldir. 
• Uygulanan yüzeylerde -80°C ile +80°C arasındaki termal şoklarda bile yüzey ile birlikte büzülme ve genleşme 

özelliğine sahiptir. 
• 200°C ye kadar yüksek sıcaklıkta ve -80°C ye kadar düşük sıcaklıkta devamlı kullanılabilir. istenirse -170°C ye 

kadar düşük sıcaklığa dayanacak versiyonu da vardır. 
• Uygulanması kolaydır (sprey, fırça, rulo) 
• Gerçek metalik ve mikalı versiyonları vardır. 

• Renk sınırı yoktur. 

• Rötuşlanması son derece kolaydır ve iş belli etmez. 
• Anti-fungal, Anti-Bakteriyel ve Anti-Mould özelliğine sahiptir. 
• UV ışınlarından etkilenmez. Renk solmazlıkları mükemmeldir. 
• Sadece musluk suyu ile inceltilir. 
• Ekonomiktir (1 kg boya ile D45 ve D45-AMS ile 20 m2 alüminyum boyanır). 

• Yüzey hazırlığı kolaydır. 

• Anti-statik özelliktedir. 
• NANORİP versiyonları direkt pas üzerine hiçbir işlem yapmaksızın uygulanır.
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     S avunma 

Sanayı 

Ürünleri



 

 

Savunma Sanayine Yönelik Ürünler 

1) Askeri Kimyasallar: 

Askeri proseslerde veya bakımlarda kullanılan 1000'nin üzerinde kimyasal maddeler yer almaktadır. 

 

2) Su Bazlı Endüstriyel ve Askeri Boyalar: 

Bu bölüm halen dünyada bilinen en gelişmiş su bazlı endüstriyel ve askeri boyaları üretmektedir. Türkiye'de bu konudaki ilk ve tek TSEK 

belgeli askeri ve endüstriyel su bazlı nano teknolojik boya üretim yapan grubudur. Toksik hiç bir madde ihtiva etmez ve birçok versiyonu 

yapılmaktadır. Ultra mat ve parlak versiyonlarıyla her türlü kamuflaj boyası yapılabilir. Askeri ve sivil uçaklar, askeri araçlar, askeri 

teçhizatlar, roket, silah, askeri depolar, binalar, radom vs boyanabilir. Nanorip direkt pasın üzerine bile tek kat uygulama imkanı 

getirmiştir. Bu boyalar her yüzeye (alüminyum, galvaniz, demir, çelik, PVC, kevlar, ahşap, beton vs) uygulanabilir. 

 

Boyalar NASA ve AB tarafınca C3P/P2 projelerinde Faz 1 testini geçen ve Faz 2 testine alınan 4 markadan tek su bazlı olanıdır. Su 

bazlı kaymazlık sağlayan boyalar da sektördeki ilklerdendir. Bu kısımda foto lüminesans (ışık depolayan/karanlıkta absorpladığı 

ışığı yayan) boya/kaplamalarla güneşte ısınmayan (solar cool) IRR (lnfra red reflective/lR yansıtıcı) boyalar da yer almaktadır (Bu 

boyalar termal kamuflaj boyalarıyla ters bir biçim de çalışır) ve genelde çok fazla güneşin altında bulunan depolar, 

cihazlarvs'ninkaplanmasında kullanılır. 

 

Ayrıca bu bölümde her türlü askeri araç, bina, depo, ekipman ve mühimmat boyaları/kaplamaları istenilen renk ve matlıkta 

üretilmektedir. Özel uygulamalar için 0.1% matlığa bile inilebilmektedir. 
 

 

 
 

 

NSN    SU BAZLI BOYA TİPİ    

8010 27 005 5796 NANORİP D45 SB Haki Boya RAL 6003 

8010 27 005 5797 NANORİP D45 SB Gri Boya RAL 7040 

8010 27 005 5798 NANORİP D45 SB Siyah Boya RAL 9017 

8010 27 005 5799 NANORİP D45 SB Mavi Boya RAL 5010 

8010 27 005 5700 NANORİP D45 SB Beyaz Boya RAL 9002 

8010 27 005 5801 NANORİP D45 SB Kahverengi Boya RAL 8017 

8010 27 005 5802 NANORİP D45 SB Kırmızı Boya RAL 3020 

8010 27 005 5803 NANORİP D45 SB Sarı Boya RAL 1003 

8010 27 005 6482 NANORİP D45 SB Şeffaf Koruyucu 

 



 

 

Bu bölümde 8 temel renkten yaklaşık25.000 renk su bazlı boya üretilmektedir.Ayrıca 2000 renk metalik su bazlı boyalarda mevcuttur. Her türlü 
matlık ve parlaklıkta her yüzeye uygun özel boya da üretilmektedir. %100 Renk uyumu DATACOLOR DATAMATCH 6000PAINTE System ve 
DATACOLOR Microflash 200D UVNIS Spektrofotometre ile sağlamaktadır. Boyalar uygulama yüzeyine fırça, rulo, tabanca vs ile uygulanabilir 
ve fırın vs gerektirmez. Su ile inceltilir. Gerçek anlamda su bazlı boyalardır. Bu grup boyalarla ilgili daha detaylı bilgi gerekiyorsa konularında 
uzman Teknik Kadromuzdan yardım isteyebilirsiniz. 

 
3) Su Bazlı Askeri Kamuflaj/Görünmezlik/ Düşük Görünürlük Boyaları/Kaplamaları (Tüm ürünlerin NATO Stok numaraları mevcuttur): 

Bu kategoride Türkiye'de MSB Askeri Üretim Tesis Belgesine sahip ilk şirkettir ve bu boyaların her türlü kamuflaj renkleri üretilmektedir (UV, 

Görünür alan, IR, EM, Radar Dalgaları). Bu boyalar ve kaplamalar gerçek anlamda su bazlı nanoteknolojik özellikte olup dokunma kurulukları 

25°C ve %50 bağıl nemde 30 saniyeler mertebesinde olmalarıdır. Fırın gerektirmezler ve yapılarında insan sağlığı/ çevreye uyumsuz ürün 
bulunmamaktadır. Uygulamaları ve tamirleri kolaydır. Çok düşük VOC (Uçucu Organik Maddeler) değerleriyle sıfır değerli HAPs (Hazardous 

Air Pollutants/Tehlikeli Hava Kirleticiler) ve POPs (Persistant Air Pollutants/Kalıcı Hava Kirletici leri) içerikleriyle halen bilinen en güvenli 

boyalar/kaplamaları oluştururlar. Bu özellikleriyle askeri ve sivil ABD, Avrupa Birliği ve Türk Milli Yasalarına ve mevzuatla rına uygundurlar. 

Ayrıca uygulama teknikleri, yüzey hazırlama, tamir, sökme gibi komple bir paketteknolojiyle kullanıma sunulmaktadır. 
 

Dünya'da bu kapsamda üretilen boyalar/kaplamalar; 

 
• 300-600 nm Görünür Alan Kamuflaj boyaları (Her renk ve istenilen matlıkta). Buna çıplak göz kamuflajı boyaları/kaplamaları da denilmektedir. 

 
• 700-1400 nm Yakın İnfra Red (Near lnfra Red/NIR) boyaları (Gece Dürbünü ile görünmeyen boyalar). 

 
• CARC (Chemical Agent Resistant Coating) Kimyasal Ajanlara Dayanıklı Kaplamalar; Bu boyalar/kaplamalar aynı zamanda 700-1400 nm NIR 

özelliktedirler ve Kimyasal silah Ajanları (tabun, sarin, hardal vs gibi)/gazları da absorplayıcı özellikte değillerdir. Özellikle kara araçları ve yer 

sistemlerinde çok yaygın olarak kullanılırlar. Bu boyalarda ayrıca NBC (nükleer biyolojik ve kimyasal) artıklarından 

dekontaminasyon/temizlenme yapılabilir. Genel bir benzetmeyle bukalemun veya başka deyişle ortamı taklit eden absorpsiyon ve yansıtma 
özellikli boyalar da denilmektedir. Sektörde bilinen ilk su bazlı boyalardır. Nanorip'ın tüm CARC boyaları ayrıca Kolay Sökülebilir/EASY 

PEELABLE sınıfta yer almaktadır. 

 
• 3000-5000 nm (3-5 mikron) Orta Menzil Kırmızı ötesi/Termal kamuflaj (Medium Range lnfra Red-lR/Thermal Camouflage) boyaları. Bunlara 

orta menzil termal kameralarla görünmeyen kaplamalar/boyalar da denilmektedir. Bu Aktif IR boyaların ilk katı olarak ayrıca Nanorip Pasif IR 

Absorplayıcı Kaplamaları da su bazlı olarak üretilmektedir. Halen termal izolasyon katsayısı 0.017w/mK değeriyle gazlar dışında bilinen en 

düşük uygulanabilir ısı yalıtım değerlerine sahiptir. Bunların da uygulaması son derece kolay ve pratiktir. 
 

• 8000-13000 nm (8-13 mikron) Uzak Menzil Kırmızı ötesi/Termal kamuflaj (Far lnfra Red-FIR/Thermal Camouflage) boyaları. Bunlara uzak 

menzil termal kameralarla görünmeyen kaplamalar/boyalar da denilmektedir. Bu Aktif FIR boyaların ilk katı olarak ayrıca Nanorip Pasif IR 

Absorplayıcı Kaplama uygulamaları da yapılabilir. Uygulama son derece kolaydırve pratiktir. 

 

• EM (Elektro Manyetik) DalgaAbsorplayıcıları (0.8-4 GHz'e kadar). Bunların hem askeri hem de sivil kullanımları vardır. Halen bilinen en ince 

kaplamalarla işlemler yapılabilmektedir. 

 

• RADAR Dalgaları  Soğurucu Kaplamalar  (RAM Coatings)(2-18GHz)  Bunlara RAC veya RAM kaplamalar da denilmektedir. 

 
STEALTH/Hayalet Teknolojiler olarak da adlandırılmaktadır. Halen tek kaplamayla en geniş adsorpsiyon spektrumuna sahip su baz lı ve 

benzerlerinden çok ince ve kolayca uygulanabilen kaplamalardır. Dünyada bilinen askeri saha ve laboratuar onaylı ilk su bazlı nanotek 

sistemdir. Tamir işlemi dakikalar düzeyinde olup bakımları kolay olan uygulamadır. Mevcut her yüzeye astarsız ve fırınsız uygulanabilir 

(alüminyum, kompozit, plastik vs ). istenildiğinde farklı aralıklar da 100 GHz'e kadar absorpsiyon yapan tipleri de vardır. Özel frekans bantları 

için de özel spesifik versiyonlarda yapılmaktadır. 

 
Bunların dışında lazermarkalayıcı boyalar/kaplamalardaüretilmektedir. 

 
Dikkat: Bu kısımdaki tüm ürünler satışı ve daha fazla teknik bilgi için MSB Teknik Hizmetler Dairesi onayı gerektirmektedir.Yurt dışı satımlar için 

de yine aynı birimce verilen İhracat İzin Belgesi/Export Licence gereklidir. 

 
4) Metil Viyole Kağıdı: 

Bu test kiti barut testlerinde kullanılmaktadır. Kanserojen veya toksik sınıfta boyar maddeler kullanılmadan üretilmektedir. 

5) Askeri Araç, Mühimmat, Gemi Temizleme işlemleri Temizleme Jelleri ve Çözeltileri: 

5.1) Nanorip Su Bazlı Boya Sökücü Jeller: 

Bu ürün THK tarafınca uçaklar için onaylanmıştır. Halen NASA'ya da satılmaktadır. Toksik sınıfta ürün içermediğinden yeni REACH ve VOC 

direktiflerine de uygundur. Malzeme Space X uzay projesinde de kullanılmaktadır. Tek ve Çift komponentli her türlü boyayı sök er. Yüzeyde 

korozyona neden olmadığından özellikle tercih edilmektedir. Eski askeri boyalarda bile çok etkindir. Nanorip Su Bazlı Blast Stripping Sistemi 

teknolojisiyle de uyumludur. 
 

Ayrıca HAPs ve POPs içermez. Bunlardan başka fenol, benzil alkol, metilen klorür, klorine solvent, petrol deriveleri, flora solventler, 

sodyum/potasyumhidroksit, formik/asetik asit, dimetil formamid, metil etil keton, metil izo butil keton, alkoller, eterlervs içermez. 

 
Boyaları kat kat sökme özelliğindedir.Boyaları çok hızlı söker. Su bazlı olması nedeniyle boya su hortumuyla kolayca uzaklaştırılabilir. 



 

 

Aktivatörlü veya aktivatörsüz iki versiyonu vardır. Boyanın cinsine göre aktivatörlü sistem bazı koşullarda daha hızlı netice ler verir. 
 

Nanorip Su Bazlı Boya Sökücü Aktivatörlü 

Nanorip Su Bazlı Boya Sökücü Aktivatörsüz 

(NSC 8010 27  026 7538) 
(NSC 8010 27 026 7539) 

 

Depolama Koşulları Serin yerde muhafaza edilmelidir. 

Depolama dayanım koşulları 5 °C ile 30°C arası 

Ambalaj 1, 10, 25, 50,100 Kg 

Depolama Omrü Orijinal kapta açılmadan 2 yıl 

 

5.2) Nanorip Su Bazlı Temizleme Çözeltileri: 

Bu bölümde toksik olmayan su bazlı yağ alıcılar ve karbon sökücü çözeltiler üretimi ve satışı yapılmaktadır. Bu çözeltilerle daldırma veya 

püskürtmeyle karbon ve yağlar temizlenir. Sistem deterjana dayalı bir sistem olmadığı için malzeme devamlı ilavelerle kullanılır. Nanorip Su 

Bazlı Temizleme Çözeltisi yağ ve karbon alma daldırmalı, çevre dostu olup hızlı bir yağ ve karbon temizleme sistemidir. Sistem malzemede 

korozyona neden olmaz. Koku problemi yoktur.%10-15 sudaki çözelti 60-70°C de 1-2 dakikada ideal netice verir. Deterjan, glikol, alkol, asit vs 
ihtiva etmez. Ayrıca asit/baz içermedikleri için korozyona neden olmazlar. 

 
Bu ürünler Uçak Endüstrisi ve alüminyum malzemeler için (NSC: 6850 01 445 9326) onaylıdır. Elektronik devreler (NCS: 6850 01 446 4369) 

için kullanılanları ve demir ve demir alaşımları (NSC: 6850 01 445 9323) için ideal olanları mevcuttur. Ayrıca Ultrasonik cihazlar veya 

karıştırmalı sistemler veya endüstriyel bulaşık makinelerinde (NSC: 6850 01 445 9325) kullanım için Genel amaçlı olanları da mevcuttur. Bütün 

ürünlerin NATO Stok Numarası (NCS Kodu} bulunmaktadır. 

 

6) Nanorip Su Bazlı Askeri Araç, Mühimmat, Gemi Temizleme İşlemleri/ Blast Stripping Sistemleri: 
Nanorip Blast Stripping Sistemleri, Nanorip Blast Media ile kullanılan püskürtmeli bir sistemdir. Nanorip Blast Media hali hazırda NASA'nın uzay 

mekiklerinde de kullanılmaktadır. Çevreye karşı duyarlı olarak dünyada bilinen en etkin, hızlı ve ekonomik yüzey hazırlama, boya sökme, kir-

yağ temizleme vs sistemidir. EPA, FDA , USDA, Askeri standartlar vs. uygundur. Bu sistem TSK'nın envanterinde mevcuttur. Bu sistemin 

kullandığı Media'ların (NSC: 5350 014141897 ve NSC: 5350 014141899) ve Cihazların (NSC: 4940 01 441 8032) NATO Stok Numaralar ı 

(NCS Kodu} bulunmaktadır. 

 

Nanorip Blast Media sağlığa zararsız, suda çözünür beyaz bir tozdur. Media'nın tüm bileşenleri gıda kalitesinde olduğu için de FDA (Federal 

DrugAdministration) ve USDAbelgelerine sahiptir. 

 
Bu malzeme kokusuz, alev almayan-yanıcı olmayan bir malzemedir. Proses sırasında sağlığa zararlı hiçbir gaz çıkışı yoktur. 

 
Sistem düzgün ve girintili yüzeylerden veya sert ve yumuşak yüzeylerden kir, yağ, pas, gres, karbon, kireç ve boyayı çıkartır. Yüzeye kesinlikle 

zarar vermez. 0.5-6 bar basınç aralığında çalışır. Yüzey hazırlama için bilinen en iyi teknolojidir. 

 

Nanorip Endüstriyel Temizleme Sistemleri aynı zamanda korozyon önleyici olarak da görev görür. Yüzey temizleme işleminden sonraki 21 

günlük süre içerisinde temizlenen yüzeyin korozyona uğraması engellenmiş olur. Koruyucu film oluştuğundan yüzeye boya atımının hemen 

değil sonra yapılmasını sağlar. 

 
Geliştirilen Profile Performance Nozzle ile kullanım verimi normal teknolojilere göre%115 arttırılmıştır.  

Başlıca Özellikleri: 

 
• Kimyasal ve diğer sistemlerle mukayese edildiğinde, daha emniyetli bir sistemdir. 

• Ön yıkama/hazırlık  yapmaksızın yağ ve gresi temizler. 
• Hiçbir havalandırma sistemine gerek yoktur. 

• Atığın atılması çok basittir. 
• Taşınması kolay bir sistem ve zararsız bir temizleme yöntemidir. 

• Alternatif ortamlarla karşılaştırıldığında ekonomiktir. 
• Endüstriyel temizlemede etkin kontrol sağlar. 

• Hassas yüzeylere zarar vermez. 

• Kaynak testlerinde, NDI-NDT'ye uygun tahribatsız test yöntemlerine uygundur. 

7) ARGE ve Laboratuvar Kimyasalları: 

Bu bölümde yaklaşık 700 kimyasal madde üretilmekte ve saflaştırılmaktadır. Bunların içinde mutlak etil alkol, mutlak metil alkol, ksilen, toluen, 

dietil eter, her türlü petro eteri, kloroform, butanol, isopropanol, butil asetat, aseton, distile su, metil etil keton, asitler, bazlar, organik indikatörler, 

nem alıcılar, trietanolamin gibi malzemeler yer almaktadır. Her yıl yaklaşık40-45yeni ürün listeye ilave edilmektedir. 

 
Bu bölüm aynı zamanda askeri test kitleri ve kağıtları da yapmaktadır. 

Örneğin METİL VİYOLE TEST KAĞIDI (NSC 6640 27 007 6416) 

 
Bu bölüm her türlü özel ihtiyaç yeni ARGE ve LABORATUVAR Kimyasalı üretimine uygundur. 



 

 

 
 

8) Korozyon İnhibitörleri (VCI, Vapor Phase Corrosion lnhibitors/Buhar fazında etkin olan korozyon inhibitörleri) Koruyucular 

(Mühimmat Koruma): 

 

Kuruluşumuz dünyada VCI üreten sayılı firmalardan birisidir. Genelde spesifik olarak her metal için ayrı VCI üretilmektedir. Bunlara ilaveten 

multi metal versiyonları da her formda üretilmektedir. 

 
a) VCl'lı Koruyucu Torba  
 Mühimmat -Yedek Parça için Koruyucu Torba 

 
Bakır-Pirinç ve diğer bakır alaşımları, Alüminyum, Demir, Çelik, Kobalt, Gümüş, Magnezyumlu alüminyum alaşımlarından oluşan 

malzemelerle Oto Yedek Parça ve Elektronik Devreleri vb. gibi alanlarda etkindir. 
 

Tipi ÇokAmaçlı Universal 

Depolama Koşulları Serin yerde muhafaza edilmelidir. 

Depolama dayanım koşulları -25°C ile 40°C arası 

Ambalaj 25 kg lık karton kutuda 
Depolama Omrü 3 yıl 

istenilen kalınlıkta çekilebilmektedir. 

 
VCl'lı Streç filmler de yapılmaktadır. VCI Tablet ve VCI Saşet (kesecik) uygulamalarında Streç film doğrudan uygulamasız olarak kullanılabilir. 
Buharlaşan VCI, Streç tarafınca absorbe edilir. Dolayısıyla VCl'lı streçoluşur. Bu çok pratik uygulamadır. 

 

b) VCl'lı Ambalaj Kağıdı  

Buhar Fazlı Korozyon İnhibitörüyle kaplanmış Ambalaj Kağıdı 

 
Bakır-Pirinç ve diğer bakır alaşımları, Alüminyum, Demir, Çelik, Kobalt, Gümüş, Magnezyumlu alüminyum alaşımlarından oluşan malzemelerle 

Oto Yedek Parçaları vb. gibi alanlarda etkindir. 

 
 

Depolama Koşulları Serin yerde muhafaza edilmelidir. 

Depolama dayanım koşulları -25°C ile 40°C arası 

Ambalaj 25 kg lık PE li karton kutuda 

Depolama Omrü 3 yıl 

SEKA standartlarına göre her türlü ambalaj kağıdı yapılabilmektedir. 

VCl'lı PE, PP, Poly Amid ambalaj malzemeler de üretilmektedir. 

VCI Tablet ve VCI Saşet (kesecik) uygulamalarında PE, PP ve Poly Amid ambalaj malzemeleri doğrudan VCI uygulamasız olarak kullanılabilir. 

Buharlaşan VCI, malzemeler tarafınca adsorbe edilir. Dolayısıyla VCl'lı malzemeler oluşur. 

 
c) VCl'lı Tablet Multimetal  

Buharlaşarak Koruyucu Özelliği Sağlayan Tablet/ Multimetal 

 
Bakır-Pirinç ve diğer bakır alaşımları, Alüminyum, Demir, Çelik, Kobalt, Gümüş, Magnezyumlu alüminyum alaşımlarından oluşan malzemelerle 
Oto Yedek Parça, Uçak-HelikopterYedek Parça ve Elektronik Devreleri vb. gibi malzemeleri korumakta kullanılır. 



 

 

 

 
 

 
 

 

Tabletler   standart   olarak   0.9   -   1.1  gr  olarak   üretilmektedir.  Ancak   uygulamaya   yönelik   özel   siparişlerde yapılmaktadır.  
 

d) VCl'lı Tablet Elektronik (NCS 6850 27 007 8996) 

Buharlaşarak Koruyucu Özelliği Sağlayan Tablet/ Elektronik Devreler 
 

Elektronik Devreleri korumakta çok etkindir. 

 

Depolama Koşulları Serin yerde  muhafaza edilmelidir. 
Depolama  dayanım koşulları -25°C ile 40°C arası 

Ambalaj 25 tabletlik cam kavanozlarda 
Aktif vcı Miktarı min %99 

Depolama Ömrü 3 yıl 

Tabletler standart olarak 0.9-1.1 grolarak üretilmekted.irAncak uygulamaya yönelik özel siparişlerde yapılmaktadır. 

 
e) vcı Saşet (Kesecik) Multimetaı (NCS 6850 27 007 8997) 

Buharlaşarak Koruyucu Özelliği Sağlayan Saşet / Multimetal 

 

Bakır-Pirinç ve diğer bakır alaşımları, Alüminyum, Demir, Çelik, Kobalt, Gümüş, Magnezyumlu alüminyum alaşımlarından oluşan malzemelerle 
Oto Yedek Parça, Uçak-HelikopterYedek Parça ve Elektronik Devreleri vb. gibi malzemeleri korumakta kullanılır. 

 

Depolama Koşulları Serin yerde muhafaza  edilmelidir. 
Depolama  dayanım koşulları -25°C ile 40°C arası 
Ambalaj 1 gr'lık 50 saşetlik kutuda 

Aktif vcı Miktarı min %99 

Depolama Omrü 5 yıl 

 
istenilen VCI miktarlı saşet yapılmaktadır. 

 

f) Metal Temizleme Çözeltisi  
Pas Alma Çözeltisi 

 
Bakır-Pirinç ve diğer bakır alaşımları, Alüminyum, Demir, Çelik, Kobalt, Gümüş, Magnezyumlu Alüminyum alaşımlarından oluşan 
malzemelerle Oto Yedek Parça vb. gibi malzemeleri temizlemekte kullanılır. 

 
Depolama Koşulları Serin  yerde muhafaza edilmelidir. 
Depolama  dayanım koşulları -10°C ile 30°C arası 
Ambalaj 50 litrelik bidonlarda 

Depolama Omrü 3yıl 

 
 

Kontrollü salınımlı asidik esaslı olup VCI ve normal korozyon inhibitörleri ihtiva eder. 
 

g) Pas ve Metal Temizleme Jeli Multimetal  

 

Bakır-Pirinç ve diğer bakır alaşımları, Alüminyum, Demir, Çelik, Kobalt, Gümüş, Magnezyumlu Alüminyum alaşımlarından oluşan 
malzemelerle Oto Yedek Parça vb. gibi malzemeleri temizlemekte kullanılır. 

 

 

5 kg'lık iki bidondan oluşur. Birinci bidonda Yavaşlatılmış asidik temizleme çözeltisi ve ikinci bidonda VCI ve normal korozyon inhibitörleri ile 
jelleştirme ajanları ihtiva ederler. 

 

Ayrıca Tek Komponentli Stabil Multimetal Asit Temizleme Jelleri de 2005'ten beri üretilmektedir. Bunlar benzerlerinden çok daha hızlıdır ve 
korozyon inhibitörleri içerirler. 

 

h) Temizleme Jeli Alüminyum  
 

Alüminyum, Magnezyumlu alüminyum alaşımlarından oluşan malzemeleri temizlemekte kullanılır. 

Depolama Koşulları Serin yerde  muhafaza edilmelidir. 
Depolama  dayanım koşulları -25°C ile 40°C arası 

Ambalaj 50 tabletlik cam kavanozlarda 
Aktif vcı Miktarı min %99 

Depolama Ömrü 5 yıl 

Depolama Koşulları Serin  yerde muhafaza edilmelidir. 
Depolama  dayanım koşulları -10°C ile 30°C arası 
Ambalaj 2*5 litrelik bidonlu karton kutuda 

Depolama Omrü 3yıl 

 

 



 

 

Depolama Koşulları Serin yerde muhafaza edilmelidir. 

Depolama dayanım koşulları -10°C ile 30°C arası 

Ambalaj 2*5 litrelik bidonlu kutuda 

Depolama Omrü 3 yıl 
 

  

5 kg'lık iki bidondan oluşur. Birinci bidonda yavaşlatılmış bazik temizleme çözeltisi ve ikinci bidonda VCI ve normal korozyon inhibitörleri ile 

jelleştirme ajanları ihtiva ederler. 
 

Ayrıca Tek Komponentli Stabil Alüminyum Bazik Temizleme Jelleri de 2005'ten beri üretilmektedir. Bunlar benzerlerinden çok daha hızlıdır ve 

korozyon inhibitörleri içerirler. 

 
ı) Metal Yüzeylerde Korozyon Önleyici Çözelti-Multi Metal Tip  

 
 
 

Depolama Koşulları Serin yerde muhafaza edilmelidir. 

Depolama dayanım koşulları -15°C ile 30°C arası 
Ambalaj 50 kiloluk bidonlarda 

Depolama Omrü 3 yıl 
 

50 Kg lik bidonlardadır. VCI ve normal korozyon inhibitörleri ihtiva ederler. Metal yüzey üzerinde ultra ince koruyucu film oluştururlar. Bunun için 
40-60°C ısıtılan çözeltiye korunmak istenen parça 15-140 saniye arasında tutulur. Sonra de-iyonize su ile durulanır 

 
Bakır-pirinç ve diğer bakır alaşımları, Demir Çelik, Kobalt, Gümüş, Magnezyumlu Aluminyum alaşımlarından oluşan malzemelerle Oto Yedek 

Parça vb gibi malzemeleri temizlemekte kullanılırlar. 

 

i) Metal Yüzeylerde Korozyon Önleyici Çözelti-Bakır ve Aluminyum Alaşımları  

 
Bakır-pirinç ve diğer alaşımları, alüminyum ve Magnezyumlu alüminyum alaşımlarından oluşan malzemelerin korunmasında kullanılırlar . 

 
 

Depolama  Koşulları : Serin yerde muhafaza edilmelidir. 

Depolama dayanım koşulları: -15°C ile 30°C arası 

Ambalaj : 50 kg'lık bidonlarda 
Depolama Omrü 3 yıl 

 

50 kg'lık bidonlardadır. VCI ve normal korozyon inhibitörleri ihtiva ederler. Metal yüzey üzerinde ultra ince koruyucu film oluştururlar. Bunun için 

40-60°C ısıtılan çözeltiye korunmak istenen parçanın özelliğine göre 15-140 saniye arasında tutulur. Sonra de-iyonize suyla durulanır. 

 
9) SAGLIK: Röntgen Film Banyoları (Otomatik+Manuel, Developer+Fikser): 

 
Bu bölümde fotografık kimyasallar ve ayrıca her türlü X-RAY developerleri ve fıkserleri de üretilmektedir. Bu malzemeler hastanelerde ve 
NDT/NDI tahribatsız test sistemlerinde kullanılmaktadır. Hem otomatik hem de manuel (el) banyoları mevcuttur.  

 
Bakır-pirinç ve diğer alaşımları, alüminyum ve Magnezyumlu alüminyum alaşımlarından oluşan malzemelerin korunmasında kullanılırlar. 

 
 

 



 

 

NSC NO MALZEME 

6525 27 005 5789 FAST X-RAY PREMIUM DEVELOPERİ OPG-40 

6525 27 005 5789 FAST X-RAY PREMIUM FIXERİ OPG-40 

6525 27 005 5790 FAST X-RAY PREMIUM DEVELOPERİ MAM-40 

6525 27 005 5791 FAST X-RAY PREMIUM FİXERİ MAM-40 

6525 27 005 5792  FAST X-RAY PREMIUM DEVELOPERİ OPG-20 

6525 27 005 5793 FAST X-RAY PREMIUM FİXERİ OPG-20 

6525 27 005 5794  FAST X-RAY EL BANYOSU DEVEL. EPG-20 

6525 27 005 5795 FAST X-RAY EL BANYOSU FİXERİ EPG-20 

6850 27 005 6483 TANK VE MERDANE TEMİZLEME ÇÖZELTİSİ 

Bu bölümde özel müşteri formülasyonları da üretilmektedir. 

 
1O) SODALIME / SOFNOLIME  

 

Denizaltı, tank, dalma, anestezi vs tipleri mevcuttur. Hiproskopik olmayan, yüksek performanslı, soğuk ve sıcakta çalışabilen versiyonlarıyla 
askeri uygulamalarda (denizaltı, dalma, NBC silah riski taşıyan askeri tanklar, sığınaklar, özel harekat odaları vs.) kullanılmaktadır. Ürünlerin 
NATO Stok Numaraları bulunmaktadı.rUS Navy/ABD, Royal Navy/lngiltere ve NATO uygunluk belgelerine de sahiptir. 

 

 
 

11) Donma Noktası Geciktiricileri (Antifriz ve Katkıları) (Her tipi üretilmektedir): 
 

12) Buz Çözücüler (Her tipi ve formu üretilmektedir): 

 
(İlgili sivil kullanım kısımlarında detaylı açıklamalar yer almaktadır) 

 
13) Özel Solventler ve Karışımlar (Mutlak Alkol, Ksilen, Aseton, Eter, Metil Alkol vb.): 

 
(ilgili sivil kullanım kısımlarında detaylı açıklamalar yer almaktadır) 

 
14) Korozyona Dayanıklı Kaplamalar (Ağır korozyon dahil): 

 
(İlgili sivil kullanım kısımlarında detaylı açıklamalar yer almaktadır) 

 
15) Nano Gümüş Esaslı Nanotek Antimikrobiyel kaplamalar: 

 

(İlgili sivil kullanım kısımlarında detaylı açıklamalar yer almaktadır) 
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NANORİP  SU BAZLI BOYA SÖKÜCÜLER 

NANORİP; NANOTEK su bazlı gelişmiş ve performans boyalar ve kaplamaların üretimini TSE-ISO-EN 9001:2008, TSE-İSG­ 
OHSAS 18001:2008,Ç-E TSE-ISO-EN 14001:2004 Yönetim Sistemleri ve Üçlü Sorumluluk Taahhüdü ile yapan lider bir 
kuruluştur. 

 

NANORİP aynı zamanda; tek veya çift-komponentliher tip solvent (akrilik, poli üretan, poli ester veya epoksi vb.) veya su bazlı 
boya kaplamalarının/katmanlarının sökülmesi için gelişmiş su bazlı boya sökücüler de üretmektedir. Nanorip Boya Sökücüler 
(klorlanmış solventler, petrol deriveleri, Siklohekzanon, kromatlar, dimetil formamid, asitler, bazlar, metil etil keton / metil 
izobütil keton/ veya ketonlar, etanol / metanol / propanol ve izomerleri, butanol & izomerleri, herhangi bir aldehitler vs. gibi) 
herhangi bir zararlı veya tehlikeli veya yasaklı kimyasallar içermez. Boya sökücüler genellikle metal yüzeylerde korozyona 
sebebiyet vermezler, genel olarak diğer yüzeyler için de aynı şekilde emniyetlidirler ancak organik malzemelerle temas 
etmeden önce test edilmelidir. Boya sökücüler; HAPs (Tehlikeli Hava Kirleticiler), POP's (Kalıcı Organik Kirleticiler) veya 
herhangi bir yasaklı toksik kimyasal madde içermez. 

 
NANORİP boya sökücüler REACH (Registration Evaluation Authorization Restriction of Chemicals) mevzuatının yasaklı 
kimyasalların kullanımına getirdiği kısıtlamalardandolayı tüm solvent bazlı boya sökücülerin yerini alacaktır. 

 
NANORİP boya sökücüler aynı zamanda AT 552/2009, 2005/42/EC VOC (Uçucu Organik Maddeler) ve RoHs (Restriction of 
use of Hazardous Materials/Zararlımaddelerin  kullanımının  kısıtlanması) direktiflerinikarşılamaktadır. 

 

NANORİP SU BAZLI BOYA SÖKÜCÜ SİSTEMİ TİPLERİ: 
 

•NANORİP UNIVERSAL TİP 1 (Jel formu) 
•NANORİPAMS TİP il (Jel formu) 
•NANORİP DALDIRMA TİP 1 (lmmersion Tip 1 , Sıvı formu) 

Boya sökücülerin bütün tipleri aktivatörlü ve aktivatörsüz olarak kullanılabilir. 
 
Jel form boya sökücüler yüzeye fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile uygulanabilir. Yüzey üzerindeki Kuru Film Kalınlığına 
(KFK) ve boyanın tipine bağlı bağlı olarak; boya sökücü tüketimi 3-5 metrekarelik boyalı yüzey için yaklaşık 1kg dır (Yaklaşık 25 
ft2/lb). Daldırma tipi boya sökücü küçük parçalar için idealdir. 

 
NANORİP Boya Sökücünün Tip IAktive Jel formunun; İki Komponentli 200 mikron kuru film kalınlığındakisolvent bazlı boyayı 
Aluminyum Levha üzerinden sökme uygulaması. Oda sıcaklığında çıplak metal yüzeye kadar kaplamanın kaldırılma süresi 
120 dakikadır. (Şekil 1) 

 
 

Figure 1 - Gel Form Nanorip Type I stripper performance 



 

 

• NANORİP AMS Tip 11 boya sökücü Jel formunun performans testi alüminyum levhalar (80 mikron KFK'daki 

NANORİP D45 AMS) üzerinde yapıldı ve oda sıcaklığında 30 dakika içinde yüzeydeki boya söküldü. Bu 

özellikteki boya kaplaması ağır hizmet boya sökücüler tarafından bile kolaylıkla çıkartılamaz. (Şekil 2) 
 

Şekil 2  Nanorip AMS Tip 11Jel Form Boya Sökücü Uygulaması 

 
 

• NANORİP Sıvı Daldırma Tip I Sıvı Boya Sökücünün çift komponentli solvent bazlı epoksi boya 
kaplaması üzerindeki uygulaması: 100 mikron KFK'daki kaplama sıvı boya sökücü içerisine 

daldırılmıştır. boya yüzeyden 120 dakika içerisinde tamamıyla sökülüp çıkartılmıştır. Aynı kalınlıktaki 
toz kaplamanın sökülmesi uygulamalarında boya sökücünün performansı çok daha iyidir (Şekil 3). 

Şekil 3 Daldırma Tip I Sıvı Boya Sökücünün Toz kaplamadaki uygulaması. 



 

 

 

Nanorip Universal Tip I Jel Formun Ağır Hizmet Boya Sökme 
Uygulaması 

 

Sökülen Boya Tipi: 80 mikron KFK (Kuru Film Kalınlığı) solvent bazlı iki 
komponentli Epoksi primer ve 100 mikron KFK solvent bazlı iki componentli 
poliüretan 

 

Sökme Uygulaması: Fırçayla (200gr/m2  ) 
 

Boya Sökme Süresi: Oda sıcaklığında uygulamadan 35 dakika sonraki hali 

 
 
 

 
Nanorip AMS Tip I Jel Formun Ağır Hizmet Boya Sökme Uygulaması 

 
Sökülen Boya Tipi: 80 mikron KFK (Kuru Film Kalınlığı) solvent bazlı iki 
komponentli Epoksi primer ve 100 mikron KFK solvent bazlı iki componentli 
poliüretan 

 
Sökme Uygulaması: Fırçayla (200gr/m2  ) 

 

Boya Sökme Süresi: Oda sıcaklığında uygulamadan 35 dakika sonraki hali 

 
 
 
 

Nanorip Universal Tip I Jel Formun Ağır Hizmet Boya Sökme 
Uygulaması 

 

Sökülen Boya Tipi: 80 mikron KFK (Kuru Film Kalınlığı) solvent bazlı iki 
komponentli Epoksi primer ve 100 mikron KFK solvent bazıı iki componentli 
poliüretan 

 
Sökme Uygulaması: Fırçayla (200gr/m2  ) 

 

Boya Sökme Süresi: Uygulamadan 75 dakika sonraki mükemmel olarak 
sökülmüş hali. Hiçbir Korozyon yoktur. 

 
 
 

Nanorip AMS Tip I Jel Formun Ağır Hizmet Boya Sökme Uygulaması 
 

Sökülen Boya Tipi: 80 mikron KFK (Kuru Film Kalınlığı) solvent bazlı iki 
komponentli Epoksi primer ve 100 mikron KFK solvent bazlı iki componentli 
poliüretan 

 
Sökme Uygulaması: Fırçayla (200gr/m2  ) 

 

Boya Sökme Süresi: Uygulamadan 75 dakika sonraki mükemmel olarak 
sökülmüş  hali. Hiçbir Korozyon yoktur. 



 

 

  

Nanorip AMS Tip I Jel Form 
F-5 Üzerindeki Uygulama 

Nanorip AMS Tip I Jel Form 
F-5 Üzerindeki Uygulama 

 
 
 

 

  

Nanorip Universal Tip I Jel Form 
T-38 Üzerindeki Uygulama 

Nanorip AMS Tip I Jel Form 
F-5 Yakıt Tankı Üzerindeki Uygulama 

 
 

 

  

Nanorip AMS Tip I Jel Form 
T-38 Kanadı Üzerindeki Uygulama 

Nanorip AMS Tip I Jel Form 
F-5 Üzerindeki Uygulama 



 

 

 

Nanorip Universal Tip I Jel Form F-5 Jet Fighter Üzerindeki Uygulama 
 

ÖZELLİKLERİ: 
 

• Kısıtlanmış, yasaklanmış veya toksik olan hiçbir kimyasal içermez. 

• incelticisi sudur. 

• 5-50°C yüzey sıcaklığında uygulanabilir. Yüksek sıcaklıktaki uygulamalarda yüzeydeki su buharlaşmasını telafi 
etmek için su eklenmelidir. 

• pH7,0-7,8civarındadır. 

• 25 ° C da 30 dakika içinde Buharlaşma% 5 civarındadır. 

• Aktivatörlü ve aktivatörsüz olarak kullanılabilir. 

• Fırça, rulo, püskürtme tabancası gibi konvansiyonel yöntemlerin herhangi biri ile kolayca uygulanabilir. 

• Raf ömrü minimum 12 aydır(açılmamışambalajlariçin raf ömrü 2yıldır). 

• Boya sökücü Mg alaşımları hariç yüzey üzerinde herhangi bir renk değişikliği ve korozyona neden olmaz (hafif 

renk değişikliği olsa bile bu korozyon anlamına gelmez). 

• Her türlü boya ve kaplamanın hızlı sökülmesini sağlar 

• Boya sökme sırasında gaz çıkışı yoktur. 

• Askeri ekipman üzerinde kullanım için uygundur (Ürünün NATO askeri stok numaralarına sahiptir). 

• Gaz tüpleri ve tankları da dahil olmak üzere basınçlı ekipmanlar üzerinde kullanımı güvenlidir. 

• Petrokimya tesisleri, silo ve depolar gibi yangına hassas yerlerde emniyetli olarak kullanılabilir. 

• Askeri mühimmat, füzeler ve uçaklar üzerinde emniyetli olarak kullanılabilir. 
 



İLAVE ÖZELLİKLERİ: 

•Nanorip Universal veAMS Boya ve Kaplama Sökücüler halen mevcut en gelişmiş ve güvenli su bazlı boya
vekaplama sökücülerdir.

•Universal veAMS Boya veKaplama Sökücüler halen mevcut en ekonomik veetkili subazlı boya ve
kaplama sökücü sistemlerdir.

•Nanorip Universal veAMS Boya ve Kaplama Sökücüler geleceğin su bazlı boya ve kaplama sökme
teknolojisidirler.

DİGER  AVANTAJLAR!: 

• Tehlikeli atık işlenmesi için tesis kurulması ihtiyacını ve harcamalarını ortadan kaldırır.
• Boyama için tahsis edilmiş yerlerin işletme masraflarını ortadan kaldırır.
• Havacılıkta; İşlemlerin daha hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlamasından dolayı üretim ve
tamir-bakım yerlerinde ek olarak boyama tesisi kurulumu ihtiyacını ortadan kaldırır.

• Uçakların özel boya ihtiyaçları için uygun yerlere sevk edilmesine gerek kalmayacağı için de taşıma
yüküyle gelecek sorunlardan, zamandan ve paradan kazanç sağlar.

• Boya sökümü sırasında ortaya çıkan NOx gazları minimize edilmiştir.
• Yıkama sıklığını azaltır. Antistatik ve hidrofilik özelliklerinden dolayı daha uzun süre yüzeyin temiz
kalmasını sağlar.

• Enerji maliyetini azaltır. Kaplamalar yumuşak deterjan ve sıcak su ile verimli bir şekilde temizlenebilir.
Bu nedenle tehlikeli kimyasallarla yüzey yıkanmasına gerek yoktur.

• Çevreyle  dost çözümler sunar.
• Urünlerin tamamı Avrupa Birliği REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals)
mevzuatına uygundur.

• EPA-17 de listelenen  yasaklı ürünlerden hiçbirini içermez.
• Yağ alma, hazırlık, boyama ve temizleme işlemlerinde solvent kullanımına gerek kalmaz. SARA 111 de

tanımlanan  eşik değerlerine  ulaşması muhtemel limitler sağlar.
• Ürünlerde bulunan bileşenlerin tamamı California Proposition 65, Community Right to Know List,
GeneticToxicology Program, ACGIH TVL, EPA TSCA, OSHA PEL, SARA Sections 302 & 313
dayanarak  sağlığa zararlı ürün bulundurmaz.

AMBALAJ: 

Nanorip SU BAZLI BOYA SÖKÜCÜLER Ambalaj Şekilleri: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg,100 kg 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NANORİP NANOGUARD® 

SU BAZLI NANO İZOLASYON BOYASI 
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NANOGUARD® SU BAZLI NANO İZOLASYON BOYASI 
 

 

 

 

 

 

 

  NANORİP  NANOGUARD®  SU    BAZLI  NANO  İZOLASYON BOYASI; 

• Nanoteknolojik ve mikroteknolojik akrilik modifıye poliüretan ısı, ses ve su geçirmeyen yalıtım yapabilen bir boyadır. 
• Zehirsiz, su bazlı ve çevre dostudur. 
• Yaz aylarında soğutma, kış aylarında ısıtma izolasyonlarında -80°C +200°C aralığında kullanılır. 
• Her yüzeye uygulanabilir (galvaniz, alüminyum, kompozit, pvc, beton, mermer, tuğla, ahşap, cam vb.). 
• Yekpare bir sistem olması sebebiyle ısı köprüsü oluşturmaz. 
• Fırça, rulo veya tabancayla  uygulanabilir. 
• VOC / Uçucu Organik Madde miktarı 20 g/lt'den azdır. 
• HAPs (Hazardous Air PollutantsfTehlikeli Hava Kirleticileri) ve POPs (Persistant  Organik Pollutants/Kalıcı Organik Kirletici ler)  içermez. 
• Yangına dayanıklıdır  (British Fire Research lnstitute/İngiliz Yangın Araştırma Enstitüsü Onaylıdır). 
• NATO Askeri Stok Numarasına sahiptir. 
• Her yüzeye  astarsız uygulanabilir. 
• Uygulamada yüzey tahribatına gerek yoktur. 
• Genleşme, büzülme, esneme, termal şok toleransları çok  iyidir. 

 
 
NANORİP NANOGUARD® SU BAZLI NANO İZOLASYON BOYASININ AVANTAJLAR! VE UYGULAMA 

ALANLAR!: 

• ısı yalıtımı sağlar, ısıtma ve soğutma giderlerini düşürür. 
• Gaz sızdırmazlık  özelliğine sahiptir. 
• Nem oluşumunu azaltır. Küf gelişimini önler. 
• Korozyon engelleme özelliğine sahiptir. 
• IRR Solar Reflective (Güneş Işınların, Yansıtan) NANORİP AMS-IRR Boyalarıyla mükemmel uyum sağla.r 
• %20 - %40 enerji tasarrufu sağlar. NANORİP AMS-IRR boyalarla birlikte uygulandığında bu oran % 70'1ere kadar çıkabilir. 
• lsı izolasyon katsayısı 0,017 W/mK ile bilinen en düşük katsayılı, uygulanabilirmalzemedir. 
• İdeal boru ve kazan izolasyon malzemesidir. 
• Hem endüstride hem de konutlarda ideal bir yalıtım sağlar. 
• Uygulanan bölgelerde ses yalıtımı da sağlar. 
• Soğuk ve sıcak enerji kayıplarının olduğu her bölgede kullanılır. 
• İçeriden ve dışarıdan uygulandığı için gerçek anlamda izolasyonmalzemesidi.r 

 

NANORİP NANOGUARD® SU BAZLI NANO İZOLASYON BOYASI İLE HER  
TÜRLÜ  YÜZEYE  ÇOK HIZLI UYGULAMA 
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İÇERİDEKİ SICAKLIGIN KORUNMASINI SAGLAR ISIYI DIŞARIDA TUTAR 

 
 

NANORİP  SU  BAZLI NANO iZOLASYON  BOYASI UYGULAMA YÖNTEMİ: 

 
• Uygulamadan önce çok iyi karıştırılmalı mümkünse elektrikli karıştırıcılar kullanılmalıdır (Boya kutusu açıldığında üst kısmı katı bir 

tabaka olarak karşımıza çıkar. Bu kısım alt tabakada bulunan sıvı kısımla karışınca boyanın viskozitesi ortaya çıkar. Karıştırılan 
boyaya ikinci komponent ilavesi yapılarak tekrar karıştırılması tavsiye edilir.). 

• Düşük basınçlı HVLP/LVLP boya tabancaları (Nozul Çapı = 1,8-2,0 mm) ve fırça ile uygulanabilir. 

• Uygulanacak bölgede; yağ, kir, pas temizliği yapılır (Bu temizlik için NANORİP DEKONTAMINATÖR kullanılır. Bu ürün su bazlı olup, 
konsantredir). 

• Çift komponentli bir malzeme olup, uygulama zamanı ikinci komponent ilave edilir. 
• Enerji kayıplarının olduğu bölgenin özelliğine göre 400-1200 mikron kalınlıkta uygulama yapılır. 
• Uygulama sırasında boya katları arasında 30 dakika beklemek boyanın kurumasına ve daha iyi yalıtım yapmasına neden olur. 
• Binalarda;  içeriden 300-400 mikron, dışarıdan 500-900 mikron kalınlık oluşturacak  şekilde uygulanır. 
• Uygulamadan sonra 2 (iki) kat NANORİP şeffaf koruyucu yapılması tavsiye edilir. Sıcak koşullardaki izolasyonlarda güneş ışınlarını 

yansıtan NANORİP AMS-ıRR Boyaları uygulaması özellikle tavsiye edilir. 
• Metal yüzeylerde yüksek performans gerektiren izolasyon uygulamarlıanda, kuru film kalınlığının 800-1200mikron olması gerekmektedir. 
Her 5 kat NANORİP Su Bazlı Nano izolasyon Boyası uygulamasından sonra ara kat olarak 2 kat NANORİP Şeffaf Koruyucu 
uygulanmalıdır. Bu uygulama boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını ve darbelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlar. 

• Kaplanan ve tam kuruma sağlanan (yaklaşık 25 °C'de 2 saat) yüzey üzerine şeffaf veya renkli koruyucu 2-3 kat olarak uygulanır. Şeffaf 
koruyucu malzeme kullanılması yüzeyin aşınmasına ve kirlenmesine mani olur. 

 

 
ısı İZOLASYONUNDA KULLANILAN  MALZEMELERE  AİT ısı İLETKENLİK KATSAYILARI 

 

lsı Yalıtım Malzemesi 
• Taşyünü (Düşük Yoğunluklu) 
• Taşyünü (Yüksek Yoğunluklu) 
• Seramik Yünü 
• Genleştirimiş Polistiren 
• Ekstrüde Polistiren 
• Nanorip  Nanoguard ısı Yalıtım Boyası 

lsı İletkenliği Katsayısı 
0,047W/mK 
0,044W/mK 
0,041 W/mK 

0,035W/mK 
0,028W/mK 
0,017W/mK 

 

 

NANORİP  iSi YALITIM BOYASI HALEN DÜNYADA BİLİNEN PRATİK UYGULAMALI EN DÜŞÜK A 

KATSAYISINA SAHİPTİR 
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DENEY RAPORU 

 

 RAPORNO. : 2010.03.04.189 

RAPOR TARİHİ : 15.06.2010 
 

 
 
 

KONU 

HAZIRLAYAN : Öğr. Gör. Dr. Cevdet ÖZTIN 
ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531 Ankara 
 

 

Bu  rapor  Nanorip,  Organik Boyaları 02.06.2010 tarihli başvurusu ekindeki 
 

ÜÇ adet boyalı plaka örneğinde ısıl iletkenlik katsayısının belirlenmesi istemi üzerine 

hazırlanmıştır. 

 

ÖRNEK TANITIMI VE iNCELEME SONUÇLAR! 

Başvuru yazısında nanoteknolojik yapıda su bazlı ısı yalıtım boyası ile boyandığı  

belirtilen plaka tanıtım bilgileri aşağıya çıkarılmıştı.r 
 

Örnek-A: Nanorip Nanoguard izolasyon CK, Nana Cam Boncuklu, 

Örnek-B: Nanorip Nanoguard izolasyon SK, Nana Seramik Boncuklu, 

Örnek-C: Nanorip Nanoguard izolasyon TF, Siloksilan Kaplı Nana Cam Boncuklu, 

 
Boya üretiminde kullanılan cam ve seramik boncukların içlerinin boş olduğu 

belirtişlmiş ve örnekler nominal 1 mm kalınlığındaki alüminyum plakalar üzerine ve 

nominal 1 mm kalınlıkta uygulanmış halde teslim edilmiştir. ısıl iletkenlik katsayısı 

ölçümü için TS ISO 8302 standardında anlatılan Korumalı Sıcak Plaka  (Guarded 

Hot Plate) yöntemine uygun olarak Bölümümüzde daha önce hazırlanmış bir deney 

düzeneği kullanılmıştır. Deneyde 18.0x39.0 cm boyutlu  iki  adet  panel  örneği 

kenarları yalıtımlı bir sıcak plakanın iki tarafına yerleştirilerek diğer yüzeyleri birer 

soğuk plaka ile dış ortamdan ayırılmış ve alana dik yönde sıcak yüzeyden soğuk dış 

yüzeye kararlı rejim ısı akışı sağlanmıştı.r Daha sonra deney sadece tabanda 

kullanılan alüminyum plaka kullanılarak tekrarlanmıştır. Deneysel veriler kullanılarak 

Fourier ısı iletim  yasası  yardımıyla kompozit  plaka ısıl  iletkenlik  değerleri ayrı ayrı 

tek ortalama değer halinde hesaplanmışırt. Ortalama değerlerden taban plakası ısılı 

iletkenlik değerinin etkisi çıkartıldıktan sonra her boya tabakasının ısıl iletkenlik 

katsayısı  aşağıda sunulmaktadır. 
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Saygılarımla, 

 Örenk-

A 

Örnek-
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Isıl iletkenlik 

katsayısı, W/m.k 

0,017 0,019 0,022 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

Yüzey Koruma & Boyama Sistemleri 
 
 

 

Tek Aşamalı ve Her Yüzeyi Koruma sistemi 

 
 

✓ Gerçek anlamda subazlı veçevre dostudur. 

✓ Avrupa Birliği ve ABD nin mevcut tüm VOC (Volatile Organic Compounds) direktiflerini ve tehlikeli maddeler 

mevzuatlarını 

✓ eksiksiz ve çokdahaiyideğerterte karşılar. Bunedenle geleceğinboyama teknolojisidir. 

✓ Toksik hiçbir kimyasal madde içermez. 

✓ HAPs (Hazardous Air Pollutants) ve POPs (Persistent Organic Pollutants) içermez. CE ve RoHS (Restriction 

of Hazardous Substance) kullanımına dauygundur. 

✓ Her yüzeye uygulanabilir.(PVC, alüminyum, galvaniz, cam, ahşap, beton v.b.) 

✓ Dik yüzeylerde enaz1O yılkullanılabili.r 

✓ Sugeçirmez ancak subuharı geçirgenliği mükemmeldir. 

✓ Grafliti temizliği çokkolaydır, yüzeye tahribat vermez. 

✓ Ultra partak(High Gloss), yarımat veya ultra mat uygulanabilir. 

✓ Tuzlu su, seyreltik (%25) asitler ve bazlardan etkilenmez. Doğal koşullara mükemmel direnç gösterir. 

Korozyon dayanımı mükemmeldir. 

✓ Uygulanan yüzeylerde 80°C ile+80°C arasındaki termal şoklarda bileyüzey ilebirlikte büzülme ve genleşme 

özelliğine sahiptir. 

✓ 200°C ye kadar yüksek sıcaklıkta ve 80°C ye kadar düşük sıcaklıkta devamlı kullanılabili.r istenirse 170°C ye 

kadar düşük sıcaklığa dayanacak versiyonu da vardır. 

✓ Uygulanması kolaydır(sprey,fırça,rulo) 

✓ Gerçek metalik vemikalı versiyonları vardır. 

✓ Renk sınırı yoktur. 

✓ Rötuşlanması son derece kolaydrıveişbelli etmez. 

✓ Anti-fungal,Anti-BakteriyelveAnti Mould özelliğine sahiptir. 

✓ UV ışınlarından etkilenme.zRenksol-mazlıklarımükemmeldir. 

✓ Sadece musluk suyu ileinceltilir. 

✓ Ekonomiktir (1kg boya ileD45veD45- AMSile20 m2 alüminyum boyanır). 

✓ Yüzey hazırlığı kolaydır. 

✓ Anti-statik özelliktedir. 

✓ NANORİP PRiME TOPversiyonları direkt pas üzerine hiçbirişlem yapmaksızın uygulanır 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Her Yüzeyin Koruyucusu 

Nanorip su bazlı ASDT serisi Boyaları 

Nanorip su bazlı boya teknolojisinin en gelişmiş versiyonları olan nano teknolojik akrilik modifiyepoliüretan, hibrid, poliüretan, gelişmilş 
akrilik, ultra hızlı oksijen reaksiyonlu poliüretan ve bunların versiyonları olan NANORİP boyaları halen dünyada bilinen en gelişmiş su bazlı 
boyalardır. Özellikle D45 ve D45 AMS Boyaları ve reçineleri çok düşük VOC (Reçinede en fazla 90g/l ve boyalarda en fazla 60 g/l) sahip 
olmaları nedeniyle geleceğin endüstriyel su bazlı boya teknolojisi olarak gösterilmektedir. Bu nedeniyle her iki ürün halen P2 projesi 
çerçevesinde NASA tarafınca da kullanılmaktadır. D70, D88 ve D100 deki VOC miktarları bu değerlerin çok altındadır. Özellikle D88 deki 
VOC nin yaklaşık 10g/l olduğunu belirtmek şirketimizin bu konuya ne kadar önem verdiğini özetlemeye yeterlidir. Bu kadar düşük VOC ile 
birlikte hiçbir HAPs ve POPs ürün içermez. Amaç insana ve çevreye en az zarar veren sistemleri kullanımını yaygınlaştırmaktır. 

NANORİP AST D45 
Nano Enkapsülasyon Su Bazlı Çift Komponentli Akrilik Modifiye Poliüretan Boyaları 
NANORİP AST D45-AMS 
Nano Enkapsülasyon Su Bazlı Çift Komponentli Akrilik Modifiye Poliüretan Uzay Endüstrisi Boyaları 
NANORİP AST D17 
Nano Teknolojik Su Bazlı Tek Komponentli Akrilik Boyaları 
NANORİP AST D70 
Nano Teknolojik Su Bazlı Çift Komponentli Hibrid Sertleştirilmiş Yüzey Boyaları 
NANORİP AST D88 
Gelişmiş Nano Teknolojik Su Bazlı Ultra Düşük VOC Poliüretan Boyaları 
NANORİP AST D100 
Nano Teknolojik SuBazlı Çift Komponentli Hibrid Ultra Esnek Boyaları  
NANORİP AST D18 
Gelişmiş Akrilik Ko-Polimer Boyaları 
NANORİP AST D21 
Gelişmiş Akrilik Ko-Polimer Boyaları 

 

ABD, Avrupa Topluluğu (1999/13/EC ve 2004/42/EC ana direktifleri) ve diğer gelişmiş ülkelerin VOC (uçucu organik maddeler) limitlerine 
getirmiş oldukları yasal zorunluluklar nedeniyle solvent bazlı boyalarda ve incelticilerde (tiner) ortaya çıkan büyük teknolojik ve uygulama 
problemleri yüksek katı içerikli solvent bazlı boyalar, su bazlı boyalar ,elektrostatik boyalarla aşılmaya çalışılmaktadır. Elektrostatik 
boyamadaki fırın ölçüleriyle limitlenen uygulamalara ilaveten ikinci komponentlerin genelde yüksek sağlık riskleri taşıması ve bu konudaki 
ciddi uyarılarne eniylebuuygulama çok dar bir alanda çözüm sunabilmektedir. Özellikle alüminyum yüzeyler üzerine uygulanabilmesi için 
gerekli krom pasivasyon işlemi nedeniyle 

Ciddi yasal zorlamalara maruz kalmaktadır. Krom dışı pasivasyonlar hem sistemi pahalı yapmakta hem de uygulanabilirliğine limitasyonlar 
getirmektedir. Yüksek katı içerikli solvent bazlı boyaların uygulanabilme problemleri yanı sıra fiziki ve kimyasal dayanımlarının azlığı 
sorunun çözümü için su bazlı boyalara yönelmeye neden olmuştur.  Bu nedenle,  tüm boya üreticileri su bazlı  boyalar  konusunda  çok 
ciddi teknolojik çalışmalar yapmaktadırlar. Ureticileri su bazlı boyalar konusunda çok ciddi teknolojik çalışmalar yapmaktadırlar. 1987 den 
beri dünyada bilinen en gelişmiş su bazlı boyalar NANORİP Boya ve Yüzey Koruma Grubunca üretilmektedir. Yüksek performanslı su bazlı 
boya ihtiyacı akrilik modifiye poliüretan, ultra hızlı oksijen aktivasyonlu  poliüretan,  hibrid  boyalarla  büyük  oranda çözülmüştü. Bu  su  
bazlı boyaların performansları solvent esaslı boyaları aratmayacak düzeyde olup hatta bir çok konuda daha yüksek performansa 
sahiptirler. Su bazlı roket boyaları, uçak ve radom boyaları, astarsız alüminyum boyaları, PVC boyaları, galvaniz boyaları, uçak hücum 
kenarı boyalar,ıpas üzerine direkt uygulanan prime top boyaları, askeri kamuflaj (ultra mat UV / görünür alan/ IRR-IRA/ Radar Absorblayıcı 
RAC boyaları) dünyada ilk olarak NANORİP teknolojisi il. Üretilmiştir. Bu su bazlı boyaların askeri alanlarda kullanımları da onaylanmıştır. 
Özellikle su bazlı lnfra Red-lR boyaları, RAC (Radar Absorbing Coating), kamuflaj boyaları ve EM boyaları askeri uygulamalar için sektördeki 
ihtiyaca çok geniş çözümler getirmiştir. 

ABD ve Avrupa Topluluğunda limitlenen solvent bazlı boyalara alternatif olarak, NANORİP Boya Grubu sektörde, su bazlı boya 
teknolojisiyle ilkleri üretmeye devam etmektedir. 

KULLANIM ALANLAR!: 

•  NANORİP AST D boyaları gerçek anlamda su bazlı ürünler olarak zararsızd,ır emniyetlidir ve kullanımları kolaydır. 

•  NANORİP ASTD45, D45-AMS, D65, D70, D88 ve D100 boyaları iç ve dış yüzeylerde kolayca uygulanır ve istenirse şeffaf olarak da tatbik 
edilebiilr. Uygulanan yüzeyin desenlerini olduğu gibi gösterir. Betondaki klorinasyon, karbonizasyon ve kükürt dioksitten oluşabilecek 
bozulmaları tamamen önler. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Her Yüzeyin Koruyucusu 
 

NANORİP AST D45, D45-AMS, D65, D70, D88 ve D100 boyaları, alaşımları, bakır, pirinç, bronz, alüminyum (kapı, pencere, lehva vb.) PVC    
(kapı-pencere vb.) galvaniz, cam, paslanmaz çelik, fiberglas, tuğla, kiremit, beton, mermer, mozaik, alçı, fayans, trafik lehvaları, araç 
perdeleri/brandalar, cami kubbeleri, ahşap, sac, deri, kumaş gibi malzemeler üzerinde uygulanabilir. Uçak, otomotiv, uçak radom, lançer, 
roket vb. kullanımları uygulama boyutlarındaki limitsizliğin ölçüleridir. Alçı dış cephe, fabrikalar, askeri tesisler, hastaneler, eski eserler, 
fibre beton yüzeyler, paslı veya yeni elektrik direkleri, yüksek binalar, oteller, soğuk hava depoları mimari ve endüstriyel kullanımın tipik 
örnekleridir.  

•  1 kg NANORİP AST D 5, D45-AMS, D65, D70, D88 ve D100 ile alüminyum yüzeylerde 20 m2 boya uygulaması  yapılabilir. Buda sistemin 
hafifliği veekonomikliği  konusunda iyibirindikasyondur. 

•  Eski ve yeni PVC ve alüminyumlar, boyanması olanaksız denilen malzemeler , astarsız olarak yerinde fabrika bitiş kalitesinde düz veya 
desenli boyanabilir. 

•  Su bazlı olmalarına rağmen tüm uygulamalarda..3-4 dakika sonra (25C de) elle dokunabilecek kadar 10-15 dakika sonra da elle 
tutulabilecek kadar kurur. Ozellikle D45 ve D45-AMS de 25°C de alüminyum üzerine yapılan uygulama 5 dakika sonra bükme testinden 
geçer. 

BOYA ÇESiTLER:  

MiMARi BOYALAR (iç-dış cephe): 

Nanorip AST D17, D18, D21, D45, D45-AMS, D65, D70, DBB ve D100 tüm iç ve dış cephelerde kullanılır. 

24.0 düz renk 2000 metalik ve binlerce desenleme imkanıyla her yüzey dekoratif/uyumlu boyanabilir. Boyalar nefes aldığı için tavan lar, 
alçı ve ahşap gibi geleneksel malzemelerin tümü de kolayca boyanır. Cam üzerine atılan şeffaf ve opak birçok versiyonu vardır. Çok katlı 
binalarda yangın emniyeti nedeniyle tercih edilmektedir. Renk solmazlıkları mükemmeldir. Ultra mat ve ultra parlak versiyqrıları vardır. 
Dış yüzeylerde kirler yağmurla kendiliğinden temizlen.irYüzeyler yıkanabilir veya silinebili.rOzellikle D45 ve D45-AMS Antigraffiti 
özellikleriylede kullanıcıya geniş özellikli uygulamalar sağlar. 

ENDÜSTRiYEL BOYALAR: 

NANORİP PRiME TOPD17, D18, D45, D45-AMS, D65, D70ve D100 boyaları dünyada bilinen en gelişmiş ilk ve son kat bir arada endüstriyel 
su bazlı boyalardır. Yapısındaki molywhite nedeniyle pasla reaksiyona girerek pası durdurur..Boyaya 25°C de 3 dakikada dokunu labilir. 
Yüzey hazırlama son derece kolaydır. Direkt pasın üzerine atılır. NANORİP PRiME TOP'ların her türlü renk çeşidi mevcuttur. Bu teknoloji 
hem paslı hem de yeni veyakısmen paslı veya galvanizli her türlüyüzeyde uygulan.ır 

ASKERİ BOYALAR: 

NANORİP AST D17, D18, D45, D45-AMS, D70 ve D100 boyalarının askeri ve milli stok numaraları mevcuttur. (NATO Military Stock 
Numbers) ultra mat veya ultra parlak versiyonlarıyla her türlü kamuflaj boyaları yapılabilir. Askeri ve sivil uçaklar, askeri teçhizatlar, 
mühimmat, roket, silah, jet ve nakliye uçakları, askeri depolar, binalar, radomlar boyanabilir. Dünyada onay almış ilk ve tek uçak radomu 
ve roket boyalarıdır. Türk Hava Kuvvetleri, Türk D niz Kuvvetleri, Türk Kara Kuvvetleri, NASA-Kenne_dy Space Genler, Roketsan, MKE, 
Barış Elektronik, TUBITAK SAGE, Aselsan, Aqua Surface lntemational lngiltere, Aquasurtech ABD, Aquasurtech  Kanada,  Aquasurtech  
G.Afrika,  Aquasurtech Y. Zelanda, kullanıcılardanbazılarıdır. 

AHŞAP BOYALAR: 

NANORİPAST D17, D18, D45, D45-AMS, D70, D88ve D100 boyaları ultra mat veya ultra parlak, şeffaf veya renkli olarak uygulanır. Sunta, 
MDF gibi malzemelerin üzerinde kaplama yapılmaksızın ahşap desenler de verilebilir. Su buhar geçirgenlikleri mükemmel olduğu için 
ahşap malzemeler bükülme yapmazla.rAyrıca yerinde boyama ve tamirat mümkündür. Renk sorunu yoktur. 

ALÜMİNYUM, PVC ve GALVANiZ BOYALAR: 

NANORİP AST D45, D45-AMS, D70, D88 ve D100 ile şimdiye değin boyanamaz denilen bu malzemeleri yerinde veya fabrikada astarsız 
boyamak mümkün hale gelmiştir. Ustelik renk (düz veya metalik) ve mat­ parlak uygulama problemi yaşamadan istenirse malzemelere 
ahşap deseni veya istenilen herhangi bir deseni vermek mümkündür. D45 serisi halen konusunda dünyada en başarılı olmuş tek su bazlı 
sistemlerd.irHalen birçok gelişmiş ülkede kullanılmaktadır. Çok basit yüzey hazırlama teknik ve çok hızlı uygulama yöntemleri birleştiği için 
dünyada hızlı tercih 
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